
 

 
 



 

Önsöz 
Değerli Kullanıcımız, 
Linktour Dünyasına Hoşgeldiniz 
​ Alumi’yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Alumi ile kesintisiz bağlantılı sürüş deneyimini yaşamaya hazır 
olun. 
​ Yeni aracınızın sunduğu sürüş keyfinden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için lütfen bu kullanıcı el kitabını 
dikkatlice okuyunuz. 
​ Alumi, modern teknolojiler ve çeşitli donanım seçenekleriyle geliştirilmiştir ve elinizde bulunan bu el kitabı, 
mevcut tüm Alumi modelleri için geçerlidir. Bu nedenle, burada açıklanan bazı donanım özellikleri ve işlevler satın 
almış olduğunuz araçtan farklı olabilir. Lütfen aracınızın mevcut ekipman, donanım ve işlev özelliklerini esas alınız. 

Bu el kitabında yer alan talimatlara, uyarılara ve güvenlik önlemlerine mutlaka uyunuz. Bu bilgiler; aracı 
güvenli şekilde kullanmanıza, araç hasarlarının, kişisel yaralanmaların ve maddi kayıpların önlenmesine yardımcı 
olacaktır. 

Şirketimizin ürünlerini sürekli geliştirme ve iyileştirme politikası doğrultusunda, Linktour Automobile Co., Ltd. 
(bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır), önceden bildirimde bulunmaksızın bu kullanım kılavuzunda değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar. 

Bu el kitabında  yer alan görseller yalnızca açıklama amaçlıdır. Araç donanımı, opsiyonlar, yazılım sürümleri ve 
pazar farklılıkları nedeniyle, görseller ile gerçek araç veya multimedya ekranındaki bilgiler arasında küçük farklılıklar 
olabilir. 

Kullanıcı el kitabı ile birlikte sunulan “Garanti ve Bakım Kılavuzu”, yeni aracınızın garanti kapsamındaki 
haklarını açıklamakta ve Alumi araçlarının periyodik bakımına ilişkin bilgiler sunmaktadır. Haklarınızı ve 
sorumluluklarınızı öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. 

Aracınızla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda, Linktour Automobile resmi web sitesi resmi internet 
sitesini ziyaret edebilir veya el kitabının en güncel sürümünü edinmek için Linktour Automobile Co., Ltd.’nin yerel 
yetkili distribütörü ile iletişime geçebilirsiniz. 

Linktour Automobile Co., Ltd.’ye verdiğiniz destek için teşekkür eder, keyifli ve güvenli sürüşler dileriz. 

 

http://www.linktour-auto.com?utm_source=chatgpt.com


 

Güvenlik Talimatları 

Kendinizin ve diğer yolcuların 
güvenliği son derece önemlidir; bu 
nedenle, aracın güvenli şekilde 
kullanılması sizin önemli 
sorumluluklarınızdan biridir. 

Güvenlik Önlemleri 

Lütfen aşağıdaki güvenlik 
önlemlerini dikkatlice okuyun ve 
uygulayın. 

Emniyet Kemerinin Zorunlu 
Kullanımı 

Her türlü çarpışma ve kaza 
durumunda emniyet kemeri en 
etkili koruyucu donanımdır. 
Kendinizin ve diğer yolcuların 
emniyet kemerlerini her zaman 
doğru şekilde takılı olduğundan 
emin olun. 

 

Alkol Etkisi Altındayken Asla 
Araç Kullanmayın 

Az miktarda alkol tüketimi dahi 
beklenmedik durumlarda tepki 
verme yeteneğini azaltır. Alkol 
tüketimi reaksiyon süresinin 
uzamasına neden olur; bu nedenle, 
alkol etkisi altındayken kesinlikle 
araç kullanmayın. 

Araç kullanırken lütfen trafik 
güvenliği mevzuatına uyunuz ve 
diğer sürücülere karşı saygılı 
davranınız. 

 

 

 

 

 

 

Sürüş Güvenliğine Dikkat 
Edin 

Yol koşullarına dikkatini yeterince 
vermeyen sürücüler için diğer 
araçlar ve yayalar trafik kazası riski 
oluşturabilir. Bu nedenle, araç 
kullanırken dikkatinizin dağılmasına 
hiçbir zaman izin vermeyiniz. 

 



 

Araç Hız Kontrolü 

Aşırı hız, çarpışma kaynaklı 
yaralanma ve ölümlerin başlıca 
nedenlerinden biridir. Genel olarak 
hız arttıkça risk de artar. Mevcut yol 
ve trafik koşullarına uygun olmayan 
hızlarda kesinlikle araç 
kullanmayınız. 

Aracın Güvenli Durumda 
Kalmasını Sağlayınız 

Lastik patlamaları veya mekanik 
arızalar son derece tehlikelidir. Bu 
tür durumların meydana gelme 
olasılığını azaltmak için lastik 
basıncını ve lastiklerin genel 
durumunu düzenli olarak kontrol 
edin; ayrıca “Garanti ve Bakım 
Kılavuzu”nda belirtilen periyodik 
bakım işlemlerini zamanında 
yaptırın. 

 
 

Güvenlik İşaretleri 

Araç üzerine yerleştirilen güvenlik 
etiketleri ve bu el kitabında  yer alan 
ilgili güvenlik talimatları, size 
güvenli kullanım prosedürleri ve 
diğer güvenlik konuları hakkında 
bilgi sağlar. 

 
Bu talimatlar, sizin veya diğer 
yolcuların yaralanmasına 
neden olabilecek olası 
tehlikelere karşı sizi 
uyarmaktadır.

Önemli Güvenlik Talimatları 
Aşağıdaki  Şekillerde 
Sunulmaktadır: 

Yüksek voltaj bileşenleri, fren 
hidroliği deposu, 12V düşük voltaj 
aküsü ve diğer parçaların 
yüzeylerine yerleştirilen uyarı 
etiketleri. 

 



 

Güvenlik Göstergeleri 

Güvenlik göstergeleri aşağıdaki beş 
işaret ile belirtilir: “Yüksek Voltaj 
Tehlikesi”, “Uyarı”, “Dikkat”, “Bilgi” 
veya “Çevre Dostu  

 Yüksek Voltaj Tehlikesi 

Yetkili personel dışında kimse 
yüksek voltaj kablolarına (turuncu 
renkli) veya yüksek voltajlı elektrik 
bileşenlerine temas etmemelidir. 

 Uyarı! 

Bu sembolle işaretlenmiş metinler, 
güvenliğinizle ilgilidir ve sizi olası 
trafik kazaları ile yaralanma 
risklerine karşı uyarmaktadır. 

 
 
 
 

 Dikkat! 

Bu sembolle işaretlenmiş metinler, 
olası araç hasarlarına karşı dikkatli 
olmanız gerektiğini hatırlatır. 

 
 

 Bilgi 

Bu sembolle işaretlenmiş metinler 
ek bilgiler içermektedir. 

 
 Çevre Dostu 

Bu sembolle işaretlenmiş metinler, 
çevre korumasına ilişkin bilgiler 
içermektedir. 

 

 

Parça ve Aksesuarlar 

Aracınızda herhangi bir parçanın 
değiştirilmesi gerektiğinde, 
Linktour Automobile Co., Ltd. 
tarafından sağlanan orijinal parça ve 
aksesuarları kullanınız. 

Lütfen bakım ve servis işlemlerini, 
“Garanti ve Bakım Kılavuzu”nda 
belirtilen bakım aralıklarına uygun 
şekilde yaptırınız. Orijinal parça 
kullanılmaması veya “Garanti ve 
Bakım Kılavuzu”nda belirtilen 
bakım aralıklarına uyulmaması 
durumunda, Linktour Automobile 
Co., Ltd. garanti hizmeti vermeme 
hakkını saklı tutar. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Araç ve Parça Bertarafı 

Araç, bulunduğunuz pazarın veya 
ülkenin ilgili mevzuatında belirtilen 
hurdaya ayırma koşullarını 
karşıladığında, hurdaya ayırma 
işlemleri için ilgili pazarın veya 
ülkenin düzenlemelerinde belirtilen 
prosedürlere kesinlikle uyulmalıdır. 

Hurdaya ayrılmış araçlar yalnızca 
yerel yönetim tarafından 
yetkilendirilmiş kuruluşlar 
tarafından işleme alınabilir. 

 

 Uyarı! 

Aracın yetkisiz şekilde 
değiştirilmesi, ayarlanması veya 
sökülmesi yasaktır. Araç üzerinde 
yapılan değişiklik, ayarlama veya 
sökme işlemleri; araç güvenliğini, 
sürüş performansını ve kullanım 
ömrünü olumsuz etkileyebilir ve 
yürürlükteki mevzuata aykırı 
olabilir. Yetkisiz değişiklik, 
ayarlama veya sökme 
işlemlerinden kaynaklanan araç 
hasarları için Linktour Automobile 
Co., Ltd. garanti hizmeti 
sağlamayacaktır. 

 Uyarı! 

Aracın kullanım ömrü 
sonunda hurdaya ayrılması ve 
bertaraf edilmesi işlemleri, ilgili 
güvenlik düzenlemeleri ve yasal 
mevzuat hükümlerine uygun 
şekilde gerçekleştirilmelidir. 



 

El Kitabının Kullanımı 

Yıldız (*) işaretiyle belirtilen 
donanımlar yalnızca belirli araç 
modellerinde bulunmakta veya bazı 
modeller için opsiyonel 
özellik/donanım olarak 
sunulmaktadır. Lütfen aracınızın 
kendi donanım özelliklerini esas 
alınız. 

İçindekiler bölümü bu kullanım 
kılavuzunun başında yer almaktadır 
ve kılavuzdaki tüm açıklamaların 
sıralaması içindekiler bölümündeki 
düzeni takip etmektedir. 

Bu kullanım kılavuzunda yer alan 
görseller yalnızca açıklama 
amaçlıdır. Araç donanımı, yazılım 
sürümü ve pazar bölgesine bağlı 
olarak, aracınızın multimedya 
ekranında gösterilen bilgiler bu 
kılavuzdaki bilgilerden küçük 
farklılıklar gösterebilir. 

 

Aksi belirtilmedikçe, bu el kitabında 
yer alan araç yönlerine ilişkin tüm 

tanımlar, (ön, arka, sol, sağ), aracın 
ilerleme yönü esas alınarak 
verilmiştir. 

Birim Açıklamaları 
Bu el kitabında kullanılan birim 
sembolleri aşağıdaki şekilde 
açıklanmıştır: 

S second KW kilowatt 

min minute Hz Hertz 

mm millimeter rpm 
Revolutions 
Per Minute 

m meter kPa kilopascal 

km kilometer g gram 

km/h 
Kilometers 

per hour 
kg 

Kilogram 
 

V Volt Nm 
Newton 
metre 

W Watt L litre 

 
 Uyarı! 

Saf elektrikli araçlar için kullanım 
önlemleri: 

     Lütfen bu kullanım 
kılavuzunda yer alan güvenlik 
talimatlarına uygun şekilde 
hareket edin ve araç üzerindeki 
güvenlik uyarı işaretlerine dikkat 
edin. 
     Kişisel yaralanmaları önlemek 
amacıyla, profesyonel olmayan 
kişilerin yüksek voltaj kablolarına 
(turuncu renkli) ve yüksek voltajlı 
elektrik bileşenlerine dokunması, 
ayrıca yüksek voltaj parçalarını 
sökmesi veya değiştirmesi 
yasaktır. 
     Bu araç yüksek voltajlı elektrik 
sistemi ile donatılmıştır. Araçta 
herhangi bir arıza meydana 
gelmesi durumunda, lütfen 
Linktour Automobile Co., Ltd.’nin 
yetkili satıcısı veya servis noktası 
ile iletişime geçiniz. 
Elektrik çarpması sonucu ciddi 
yaralanma veya ölüm riski 
bulunduğundan, araca kendiniz 
müdahale etmeyiniz veya özel 
onarım girişiminde bulunmayınız 
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Araca İlk Bakış 
Dış Aksam 

Ön Kısım 

 
 

 
 
​ ​ Parça Bilgileri 
 
 

 

 

No Açıklama 

1 Ön Aydınlatma Grubu 
(Lütfen sayfa 41’e bakınız) 

2 Ön Cam Sileceği (Lütfen 
sayfa 44’e bakınız) 

3 Ön Kaput (Lütfen Sayfa 
91’e bakınız) 

4 Ön Yan Kombine Farlar 
(Lütfen sayda 41’e bakınız) 

5 Tekerler (Lütfen sayda 119’a 
bakınız) 

6 Yan ayna (Lütfen Sayfa 
37’ye bakınız) 

7 Şarj Port Kapağı (Lütfen 
sayfa 81’e bakın 



 

Arka Kısım 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
​ Parça Bilgileri 
 
 
 
 
 

 

No Açıklama 

1 
Dış Kapı Kolu (Lütfen 
Sayfa 21’e bakınız) 

2 
Arka Stop Lambası Grubu 
(Lütfen sayfa 41’e bakınız) 

3 
Bagaj Kapağı (Lütfen 
Sayfa 23’e bakınız) 

4 
Plaka aydınlatma ışığı 
(Lütfen sayfa 41’e bakınız) 

5 
Park kamerası* (Lütfen 
sayfa 55’e bakınız) 



 

İç Aksam 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
    Parça Bilgileri 
 

No Açıklama 

1 Sol İç Kapı Kolu (Lütfen sayfa 21’e bakınız) 

2 Sol Klima Menfezi* 

3 Far/Sinyal ve Silecek Kumanda Kolu 
(Lütfen sayfa 41’e bakınız) 

4 Gösterge Paneli (Lütfen sayfa 46’ya 
bakınız) 

5 Ön panel kayışı (Lütfen sayfa 27’ye 
bakınız) 

6 Vites Kolu (Lütfen sayfa 41’e bakınız) 

7 Multimedya Ekranı*(Lütfen sayfa 57’ye 
bakınız) 

8 Ön Klima Menfezi* 

9 Merkezi Konsol Kumanda Paneli 

10 Askı 

11 Sağ Klima Menfezi 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Parça Bilgileri 
 

No Açıklama 

12 
Sağ İç Kapı Kolu (Lütfen sayfa 21’e 
bakınız) 

13 Sigorta Kutusu Kapağı 
14 Bardaklık 

15 
Yolcu Tarafı Cam Açma/Kapama 
Düğmesi (Lütfen Sayfa 24’e bakınız) 

16 
Sürücü Tarafı Cam Açma/Kapama 
Düğmesi (Lütfen Sayfa 24’e bakınız) 

17 Gaz Pedalı 

18 
Sağ Çok Fonksiyonlu Direksiyon 
Tuşu*(Lütfen sayfa 35’e bakınız) 

19 Fren Pedalı 
20 Korna (Lütfen sayfa 36’ya bakınız) 

21 
Start/Stop Düğmesi *(Lütfen sayfa 
38’e bakınız.) 

22 
Sol Çok Fonksiyonlu Direksiyon 
Tuşları (Lütfen sayfa 35’e bakınız) 

 

 



 

Yüksek Voltaj Bileşenleri 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parça Bilgileri 
Numara Açıklama 

1 Isıtıcı (Lütfen sayfa 
73’e bakınız) 

2 Güç Bataryası (Lütfen 
sayfa 118’e bakınız) 

3 
İnvertör Please refer 
to page 118) 

4 
Elektrikli Motor 
(Lütfen sayfa 118’e 
bakınız) 

5 Şarj Portu (Lütfen 
sayfa 79’a bakınız) 

6 Yüksek Voltaj Kablosu 

7 
DC/DC Konvertör 
(Lütfen Sayfa 79’a 
bakınız) 

8 
Elektrik klima 
kompresörü* (Lütfen 
sayfa 72’ye bakınız) 

 

 



 

Açma & Kapatma 
Mekanik Anahtar 

Araç donanımına bağlı olarak 
iki farklı uzaktan kumandalı anahtar 
tipi bulunmaktadır ve her ikisi de 
mekanik anahtar ile donatılmıştır. 

 
Alumi/Alumi Plus/Alumi Pro 

 

Araç Anahtarı (anahtarsız 
çalıştırma fonksiyonsuz)  
1.Kilit tuşu  
2.Açma tuşu  
3.Bagaj kapağı açma tuşu 
 

Alumi Elite/Alumi Elite+： 

 

Uzaktan kumandalı Anahtar 
& Akıllı erişim 
1.Açma tuşu  
2.Bagaj kapağı açma tuşu  
3.Kilit tuşu 
 
 Uyarı! 

•İletim frekansını yetkisiz şekilde 
değiştirmeyin veya iletim gücünü 
artırmayın (ek RF güç yükselteçleri 
eklemek dahil). Ayrıca, izin 
almadan harici anten bağlamayın 
veya farklı verici antenler 
kullanmayın. 

 
 
•Kullanım sırasında, hiçbir yasal 
radyo iletişim hizmetine zararlı 
parazit oluşturmamalıdır. Herhangi 
bir parazit tespit edilmesi 
durumunda kullanım derhal 
durdurulmalı ve paraziti ortadan 
kaldıracak önlemler alındıktan 
sonra tekrar kullanılmalıdır. 
 
•Kullanım sırasında çeşitli radyo 
cihazlarından kaynaklanan 
parazitlere maruz kalabilir ve bu 
durum geçici işlev kaybına neden 
olabilir. 
 

 

 

 Bilgi! 

Araç anahtarı düğme pil ile 
çalışır. 

Pil Numarası: CR2032 



 

 Dikkat! 

Akıllı anahtar elektronik 
bileşenler içermektedir; hasar 
görmesini önlemek için lütfen 
aşağıdaki talimatlara uyunuz: 
 
•Anahtarı, gösterge paneli üzeri 
gibi yüksek sıcaklığa maruz kalan 
yerlere bırakmayın. 
 
•Anahtarı rastgele sökmeyin. 
•Anahtarla başka nesnelere 
vurmayın ve düşürmeyin. 
 
•Anahtarı suya batırmayın veya 
ultrasonik temizleyici ile 
temizlemeyin. 
 
•Anahtarı, cep telefonu gibi 
elektromanyetik dalga yayan 
cihazlarla birlikte bulundurmayın. 
 

 

 



 

Araç Konum Fonksiyonu 

Araç güç modu “OFF” 
konumundayken, kapılar kilitli ve 
tüm kapılar kapalı durumdayken, 
kilitleme düğmesine bir saniye 
içinde art arda iki kez basılması araç 
konum bulma fonksiyonunu 
etkinleştirir: sinyal lambaları üç kez 
yanıp söner, ardından sinyal 
lambaları eş zamanlı olarak yanıp 
sönmeye devam eder ve korna üç 
kez çalar. 

Araç konum bulma fonksiyonu 
sırasında, anahtar üzerindeki kilit 
açma veya kilitleme düğmesine 
basılması bu fonksiyonu 
durdurabilir.

 

Araç Açma ve Kilitleme 
 

Kilit Açma Düğmesinin 
Kullanımı 

Anahtar üzerindeki kilit açma 
düğmesine kısa süreli basıldığında, 
araç kilidinin açıldığını belirtmek 
için sinyal lambaları iki kez yanıp 
söner. 

Araç güç modu “OFF” 
konumundayken, anahtar 
üzerindeki kilit açma düğmesine 
basılı tutulması her iki camın da 
otomatik olarak aşağı inmesini 
sağlar; camlar inerken kilit açma 
veya kilitleme düğmesine kısa süreli 
basılması camların hareketini 
durdurur. 

Bagaj Açma Düğmesinin 
Kullanımı 

Anahtar üzerindeki kilit açma 
düğmesine basılması aynı zamanda 
bagaj kapağının kilidini de açar. 

Araç kilitli durumdayken, bagaj 
kapağı kilit açma düğmesine iki 
saniye boyunca basılı 
tutulduğunda, işlemin başarılı 
olduğunu göstermek için sinyal 
lambaları yanıp söner. Bu sırada yan 
kapılar kilitli kalmaya devam eder. 

 Bilgi! 

Kilit açma düğmesine 
basıldıktan sonra, kapı 30 saniye 
içinde açılmazsa sistem kapıları 
tekrar otomatik olarak kilitler. 

 

 



 

Kilit Düğmesi Kullanımı 
     Araç durur vaziyetteyken ve tüm 
kapılar kapalıyken, anahtar 
üzerindeki kilitleme düğmesine kısa 
süreli basılması tüm kapıları kilitler. 
Kapılar kilitlendiğinde, sinyal 
lambaları bir kez yanıp söner ve aynı 
anda korna bir kez çalar. 
     Dört kapının tamamı kapalıyken 
ve güç modu “OFF” 
konumundayken, anahtar 
üzerindeki kilitleme düğmesine 
basılı tutulması her iki camın da 
otomatik olarak kapanmasını 
sağlar. Camlar kapanırken, anahtar 
üzerindeki kilit açma veya kilitleme 
düğmesine kısa süreli basılması 
camların hareketini durdurur. 

 Dikkat! 

Araç kilitlenirken sinyal 
lambaları yanıp sönmezse (veya 
korna çalmazsa), lütfen tüm 
kapıların ve bagaj kapağının 
tamamen kapalı olduğunu kontrol 
ediniz. 

Anahtarsız Kilit 
Açma/Kapama* 

Anahtarsız çalıştırma 
fonksiyonlu kumandanızı üzerinizde 
taşırken, sol kapı kolu üzerindeki 
mikro düğmeye basılması aracın 
kilidini açabilir veya kilitleyebilir. 
Kilitleme: 

Araç güç modu “OFF” 
konumundayken, kapılar kapalı 
ancak kilitli değilse ve geçerli bir 
uzaktan kumandalı anahtar araç 
algılama menzili içerisindeyse, sol 
kapı kolu üzerindeki mikro 
düğmeye basılması tüm kapıları 
aynı anda kilitler. Bu sırada sağ ve 
sol sinyal lambaları bir kez yanıp 
söner ve korna bir kez çalar. 
Kilit Açma: 

Araç güç modu “OFF” 
konumundayken, sol kapı kilitliyse 
ve geçerli bir uzaktan kumandalı 
anahtar araç algılama menzili 
içerisindeyse, sol kapı kolu 
üzerindeki mikro düğmeye 
basılması tüm kapıları aynı anda 

açar. Bu sırada sağ ve sol sinyal 
lambaları iki kez yanıp söner. 

 
 
 

 
 Bİlgi! 

Araç, hırsızlık koruması aktifken 
kilidi açıldıktan sonra 30 saniye 
içinde araç üzerinde herhangi bir 
işlem yapılmazsa, sistem kapıları 
tekrar kilitler ve yeniden hırsızlık 
koruma moduna geçer. 
Aşağıdaki durumlarda mikro 
düğmeye basılması normal kilit 
açma/kilitleme işlemini 
gerçekleştirmez: 
 
•Araç güç modu “OFF” 
konumunda değilse; 
 
•Anahtar araç içerisinde 
bırakılmışsa; 
 
•Uzaktan kumandalı anahtar kapı 
koluna veya cama çok yakınsa. 

 

 



 

Pil Düşük Batarya İkazı* 

 
Büyük ekranlı araçlarda, 

anahtar pil seviyesi yetersiz 
olduğunda bir uyarı bildirimi 
görüntülenir. Bu durumda, lütfen 
anahtar pilini en kısa sürede 
değiştiriniz. 

 
Anahtar Pilinin Değiştirilmesi  

Uzaktan kumandalı anahtarın 
pil seviyesi yetersiz olduğunda, 
uzaktan kilit açma ve kilitleme 
işlevleri etkilenebilir. Özellikle araç 
ile uzaktan kumandalı anahtar 
arasında engeller bulunduğunda 
veya çevrede başka parazit 
kaynakları mevcut olduğunda bu 
durum daha belirgin hale gelir. 

 

 Bilgi! 

Araç kapılarını kilitlemek veya 
açmak için düğmeye birden fazla 
kez basılması gerekiyorsa, bu 
durum pilin bitmiş veya bitmek 
üzere olduğunu gösterebilir. Bu 
durumda pil en kısa sürede 
değiştirilmelidir. 

Anahtar Pil Değişimi 
Mekanik Anahtar pil değişimi 
 

1. Anahtarın muhafaza kabını, 
çentikli bölümden ayırın.

 
 Dikkat! 

Muhafaza kabının arka 
kapağını çıkarırken, anahtar 
gövdesine zarar vermemek için 
dikkatli olunuz. 

 
 

 



 

2.Arka kapak anahtardan 
ayrıldıktan sonra, yıldız tornavida 
kullanarak pil bölmesindeki iki 
sabitleme vidasını sökünüz. 

 
3.Pil bölmesini çıkardıktan 

sonra, pili çıkarmak için pili 
kenarından dikkatlice kaldırınız. 

 
4.Eski pili aynı modelde yeni pil 

ile değiştiriniz. 
 
 
 
 

Pili, pil bölmesini ve 
muhafazanın arka kapağını sökme 
işleminin ters sırasını izleyerek 
takınız. 

 
 

 Dikkat! 

Pili çıkardıktan sonra, pil temas 
noktalarını korozyon, deformasyon 
veya zayıf temas oluşturabilecek 
diğer durumlar açısından 
dikkatlice kontrol ediniz. 
 
Pili yeniledikten sonra anahtarın 
düzgün çalışıp çalışmadığını 
kontrol ediniz; çalışmıyorsa 
yeniden takmayı deneyiniz. Sorun 
devam ederse, kontrol için en kısa 
sürede yetkili servise başvurunuz. 

Uzaktan Kumandalı Anahtar 
pil değişimi 
 

1.Anahtar kaplama şeridini ok 
yönünde çekerek çıkarınız. 

 
2.Ok ile gösterilen çentikli 

bölümden beyaz muhafazayı 
dikkatlice ayırınız ve iç parçaların 
düşmemesine özen gösteriniz. 

 

 

 



 

3.Pili muhafazadan çıkarmak 
için pilin kenarından dikkatlice 
kaldırınız. 

 
4.Aynı modelde bir pil ile 

değiştiriniz. 
Pili, muhafazayı ve kaplama 

parçasını sökme işleminin ters 
sırasını izleyerek takınız. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Dikkat! 

•Muhafazayı çıkarırken, anahtar 
gövdesine ve kaplama parçasına 
zarar vermemek için dikkatli 
olunuz. 
•Pili çıkardıktan sonra, pil temas 
noktalarını korozyon, 
deformasyon veya zayıf temas 
oluşturabilecek diğer durumlar 
açısından dikkatlice kontrol 
ediniz. 
•Montajdan sonra anahtarın 
uzaktan kumanda işlevinin 
düzgün çalışıp çalışmadığını 
kontrol ediniz; çalışmıyorsa 
yeniden takmayı deneyiniz. 
Sorun devam ederse, kontrol ve 
onarım için lütfen yetkili Linktour 
Automobile Co., Ltd. servisine 
başvurunuz. 
 
 

 

 



 

Uzaktan Kilitleme ve Araç 
Konum Belirleme İçin Cep 
Telefonunun Kullanılması* 
  

Araç, cep telefonu uygulaması 
üzerinden eşleştirildikten sonra, 
araç arayüzü aracılığıyla uzaktan 
kilit açma/kilitleme ve araç konum 
bulma işlemleri gerçekleştirilebilir. 

 
 
 
 
 

Araç Konum Fonksiyonu 
Kullanıcılar araç konum 

fonksiyonunu etkinleştirebilir veya 
devre dışı bırakabilir. Fonksiyon 
etkinleştirildiğinde, aracın mevcut 
konumu cep telefonu 
uygulamasındaki entegre harita 
üzerinde görüntülenebilir. 

 
Navigasyon seçeneğine 

tıklanması, araç konum 
navigasyonu fonksiyonunu 
etkinleştirir. Cep telefonu 
uygulaması, araç sahibi ile araç 
arasındaki göreceli konumu ve en 
uygun rota için gereken süreyi 
hesaplar. Kullanıcılar, navigasyon 
yönlendirmelerine göre aracı 
bulabilirler. 

 
 Bilgi! 

Araç bulma navigasyon özelliği 
yalnızca araç çevrimiçi 
durumdayken kullanılabilir. 

 

 



 

 

Acil Durumlarda Kilit 
Açma/Kapama 
 

Acil Durum Anahtarı 

Acil durumlarda aracı 
açmak/kilitlemek için 
kullanılabilecek acil durum anahtarı 
araçla birlikte verilir. 

 

Acil Durum Anahtarı 
Kullanımı  

 
 
1. Sürücü kapı kolunu ① yukarı 

kaldırarak acil durum anahtarı kilit 
deliğine ulaşınız ②. 

 



 

 
2. Acil durum anahtarını kilit 

deliğine yerleştiriniz. Sol kapıyı 
kilitlemek için mekanik anahtarı 
saat yönünün tersine, kilidi açmak 
için ise saat yönünde çeviriniz. 

 
 Bilgi! 

Geçersiz bir anahtar ile araç 
kapısını açmaya çalışıldığında, 
aracın hırsızlık koruma alarm 
sistemi devreye girer. 

Aracı acil durum anahtarı ile 
kilitlerken, tüm kapıların ve bagaj 
kapağının tamamen kapalı 
olduğundan emin olunuz. 

 

 



 

Kapılar 
Kapıları Dışarıdan Açmak

 
Araç, uzaktan kumandalı 

anahtar üzerindeki düğme 
kullanılarak açıldıktan sonra 
merkezi kilit sistemi kilitsiz duruma 
geçer. Bu durumda, kapıyı açmak 
için dış kapı kolunun kenarını 
çekiniz. 
 Dikkat! 

Kilit açma düğmesine 
basıldıktan sonra, kapı 30 saniye 
içinde açılmazsa sistem kapıyı 
otomatik olarak tekrar kilitler. 

 
Kapıları İçerden Açmak 

 

Kapı Kilidi Açıkken: 
Araç içerisindeki iç kapı 

kolunun çekilmesi, ilgili kapının 
açılmasını sağlar. 

 

Kapı Kilidi Kapalıyken: 
Sürücü tarafındaki iç kapı 

kolunun art arda iki kez çekilmesi, 
tüm kapıların kilidini açar ve sürücü 
kapısını açar. 

Yolcu tarafındaki iç kapı  

 
 

kolunun art arda iki kez çekilmesi 
ise yolcu kapısının kilidini açar ve 
kapıyı açılır. 

 

 



 

Araç İçi Kilit Kontrolü  

Merkezi Kilit Sistemi 
Tüm kapılar kapalıyken ve araç 

hırsızlık koruma modunda değilken, 
merkezi kontrol düğmesine 
basılması tüm kapıları kilitleyebilir 
veya kilidini açabilir. 

Kilitleme: Düğme göstergesi 
yanar; bu, kapıların kilitli olduğunu 
gösterir. 

Kilit Açma: Düğme göstergesi 
söner; bu, kapıların kilidinin açık 
olduğunu gösterir. 

 Dikkat! 

Merkezi kilit sisteminin zarar 
görmesini önlemek amacıyla, 
düğmeleri sık aralıklarla 

kullanmaktan kaçınınız. 
 

Sürüş Sırasında Otomatik 
Kilitleme 

Araç hızı 20 km/h’yi aştığında, 
tüm kapılar ve bagaj kapağı 
otomatik olarak kilitlenir. 

 

 Uyarı! 

Sürüşe başlamadan önce, tüm 
kapıların ve bagaj kapağının 
tamamen kapalı olduğundan 
emin olunuz. 

 
Hırsızlık Koruma Sistemi 
Alarmı 
Sistemi Aktive etmek 

Araç durur durumdayken ve 
tüm kapılar (yan kapılar ve arka 
kapı) kapalıyken, aşağıdaki işlem 
aracın kilitlenmesini ve hırsızlık 
koruma güvenlik durumunun 
etkinleştirilmesini sağlar: 

1.​ Kapıları kilitlemek için 

anahtar üzerindeki 
kilitleme düğmesine 
basınız. 

2.​ Uzaktan kumandalı 
anahtarı üzerinizde 
taşıyarak sürücü tarafı kapı 
kolundaki mikro düğmeye 
basınız ve kapıları 
kilitleyiniz. 

3.​ Uygulama (APP) üzerinden 
uzaktan araç kilitleme 
işlemini gerçekleştiriniz 
(varsa). 

 
 Bilgi! 

Hırsızlık koruma sistemi devre 
dışı bırakıldığında, uyarı amacıyla 
sağ ve sol sinyal lambaları iki kez 
yanıp söner. Herhangi bir uyarı 
alınmıyorsa, devre dışı bırakma 
işlemi başarısız olmuş kabul edilir. 

 
 

 



 

Sistemi Devre Dışı Bırakmak 
Araç kurulu (aktif) 

durumdayken, geçerli bir anahtar 
kullanılmadan veya mobil 
uygulamanın uzaktan erişim 
fonksiyonu (varsa) kullanılmadan 
kapılar zorla açılırsa, hırsızlık 
koruma alarmı devreye girer. Bu 
durumda sinyal lambaları yanıp 
söner ve korna sürekli olarak çalar. 

Hırsızlık koruma sistemini devre dışı 
bırakmak için, aracı anahtar ile veya 
mobil uygulama üzerinden (varsa) 
kilidini açınız. 

 
 Açıklama! 

Hırsızlık koruma sistemi devre 
dışı bırakıldığında, bilgilendirme 
amacıyla sağ ve sol sinyal 
lambaları iki kez yanıp söner; 
herhangi bir uyarı gerçekleşmezse, 
sistemin devre dışı bırakılmasında 
başarısız olunduğu anlamına gelir. 

Hırsızlık Koruma Alarmı 
Araç hırsızlık koruma güvenlik 

durumundayken, geçerli bir 
anahtar taşımadan veya mobil 
uygulamanın uzaktan erişim 
fonksiyonu (varsa) kullanılarak 
aracın kilidi açılmadan kapı zorla 
açılırsa, hırsızlık koruma alarmı 
devreye girer. Bu durumda sinyal 
lambaları yanıp söner ve korna 
çalar. 

Hırsızlık koruma alarmını devre dışı 
bırakmak için, aracı anahtar veya 
mobil uygulama (varsa) ile kilidini 
açınız. 

 
 Dikkat! 

Mevcut hırsızlık koruma sistemi 
aktif durumdayken ve alarm 
çalarken, yeni bir hırsızlık koruma 
alarmı tetiklenmez. 

Alarm sona erdikten sonra, 
herhangi bir kapı (yan kapı veya 

arka kapı) tekrar zorla açılırsa, 
hırsızlık koruma sistemi alarmı 
yeniden devreye sokar. 

 

 



 

 
Bagaj Açma 

 
Kapılar kilitsiz durumdayken, 

bagaj kapağı kilit açma düğmesine 
basarak kilidi açınız ve ardından 
bagaj kapağını manuel olarak 
açınız. 

Kapılar kilitli durumdayken, uzaktan 
kumandalı anahtar üzerindeki 
bagaj kapağı kilit açma düğmesine 
2 saniye boyunca basılı tutunuz. 
Ardından 30 saniye içinde bagaj  

 

 

kapağı kilit açma düğmesine 
basarak kilidi açınız ve bagaj 
kapağını manuel olarak açınız. 

 

Bagaj Kapama 
Bagaj kapağını uygun bir 

yüksekliğe kadar indiriniz, ardından 
her iki elinizle sıkıca bastırarak 
kapatınız. 
 

 



 

 
Dahili Acil Durum Sistemi 

Acil durumlarda, bagaj kapağı 
üzerinde bulunan acil durum açma 
kolu aracılığıyla bagaj kapağı araç 
içerisinden açılabilir. 

 
1.Acil durum anahtarı 

kaplamasını çıkarmak için, kaplama 
üzerindeki iki klipse sıkıca bastırınız. 

2.Bagaj kapağının kilidini 
açmak için beyaz mandal kolunu 
dikkatlice sağa doğru itiniz. 
 

Pencereler 
Açma ve Kapama 

 
Sürücü Tarafı Elektrikli Cam 
Kontrol Düğmesi 
1.Sürücü tarafı cam açma/kapama 
düğmesi. 
2.Yolcu tarafı cam cam 
açma/kapama düğmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Bilgi! 

•Camların otomatik cam 
açma/kapama işlemi sırasında, 
cam kontrol düğmesini yukarı 
çekerek veya aşağı bastırarak 
işlemi durdurabilirsiniz. 
•Araç camları kısa süre içerisinde 
çok sayıda açılıp kapatılırsa, 
motorun aşırı ısınması nedeniyle 
işlev geçici olarak durabilir. 
•Bu durumda, sistemi bir süre 
kullanmadan bekletmeniz 
yeterlidir; ardından cam 
açma/kapama işlevi tekrar 
normale dönecektir. 

 

 



 

Cam Açma 
Cam kaldırma düğmesine kısa 

süreli olarak son konuma kadar 
basıp bıraktığınızda, cam tamamen 
açılana kadar otomatik olarak aşağı 
iner. 

Cam kaldırma düğmesini basılı 
tuttuğunuzda, cam aşağı inmeye 
başlar ve düğme bırakıldığında 
hareket durur. 

Cam Kapama 
 
Cam kaldırma düğmesini son 
konuma kadar çekip bıraktığınızda, 
cam tamamen kapanana kadar 
otomatik olarak yukarı kalkar. 

Cam kaldırma düğmesini çekili 
konumda tuttuğunuzda, cam 
yukarı doğru hareket etmeye başlar 
ve düğme bırakıldığında durur. 

 Dikkat! 

Camlar otomatik olarak 
kapanırken sıkışma önleme 
fonksiyonu devreye girer. Cam 
kapanma sırasında bir engelle 
karşılaşırsa, kapanma işlemi 
durur ve cam yeniden açılır. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Uyarı! 

Camları kapatmadan önce, 
cam düğmesi çevresinde 
herhangi bir nesne 
bulunmadığından ve yolcuların 
(özellikle çocukların) elleri, başı 
veya vücutlarının herhangi bir 
kısmının camdan dışarı 
çıkmadığından emin olunuz. Aksi 
halde, cam kaldırma düğmesinin 
yanlışlıkla çalıştırılması yolcuların 
sıkışmasına veya ciddi şekilde 
yaralanmasına neden olabilir. 

Çocukları, engelli bireyleri veya 
özel ilgi gerektiren kişileri araç 
içerisinde asla yalnız 
bırakmayınız. 

 

 



 

 
 Bilgi! 

Araçta elektrik kesintisi veya 
harici sinyal paraziti meydana 
geldiğinde, cam sisteminin tek 
dokunuşla kaldırma fonksiyonu 
çalışmayabilir. 

Bu durumda, cam sistemi 
üzerinde otomatik öğrenme 
işlemi gerçekleştirilerek tek 
dokunuşla kaldırma fonksiyonu 
yeniden etkinleştirilebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tek Dokunuşla Cam 
Açma/Kapama 
•Araç gücünü açık moduna getiriniz 
(aracı çalıştırmayınız). 
•Camı tamamen aşağı indiriniz. 
•Cam tamamen kapanana kadar 
cam kaldırma düğmesini yukarı 
çekili konumda tutunuz. 
•Cam tamamen açılana kadar cam 
kaldırma düğmesini basılı tutunuz. 

Yukarıdaki işlemler, tek dokunuşla 
cam açma/kapatma özelliğinin akıllı 
öğrenme işlemini tamamlar. 

Mobil Uygulama Kullanarak 
Camların Kontrolü* 

Araç eşleştirme işlemi başarıyla 
tamamlandıktan sonra, mobil 
uygulama üzerinden araç 
camlarının açık/kapalı durumunu 
uzaktan kontrol edebilir ve camların 
açılma oranını ayarlayabilirsiniz. 

 

 



 

İç Donanımlar 
Kapı Alanı  

Kapı Paneli Saklama Bölmesi 
Eşyaların saklanabilmesi için 

her iki kapının iç paneli üzerinde 
saklama bölmeleri tasarlanmıştır. 

 
 Uyarı! 

Sürüş sırasında, sıcak 
içeceklerin dökülerek sürücüye 
veya yolculara yanık 
oluşturmasını önlemek için 
bardaklıklara sıcak içecek 
bulunan açık kaplar 
yerleştirmeyiniz. 

 

 
Orta Konsol 

Orta konsolun üst kısmında, su 
bardakları ve diğer eşyaların 
yerleştirilebilmesi için bardaklıklar 
ve saklama bölmesi bulunmaktadır.

 

 
Telefon tutucu bölmesi* 

 
Telefon tutucu, sürücü ve 

yolcuların telefonu kolayca 
görebilmesi için ön panelin orta 
kısmında konumlandırılmıştır. 

 



 

Gösterge Paneli Saklama 
Bölmesi 

 
Eşyaların saklanabilmesi için 

gösterge panelinin üst kısmında bir 
saklama bölmesi tasarlanmıştır. 
Yüksek donanımlı araç 
modellerinde, eşyaların 
sabitlenmesi amacıyla bir sabitleme 
kayışı bulunmaktadır. 

 Uyarı! 

Sürüş sırasında ani hız veya 
frenleme durumlarında fırlayarak 
yolcuların yaralanmasına neden 
olmamaları için, gösterge paneli 
saklama bölmesine 
sabitlenmemiş, kırılabilir veya 

keskin nesneler koymayınız. 

Sürücünün görüşünü 
engelleyerek kaza riskini 
artırmaması için, çok yüksek 
eşyalar yerleştirmeyiniz. 

Güneşlikler ve Güneşlik 
Aynası* 
Güneşlikler 

 

Güneşliğin aşağı indirilmesi, ön 
camdan gelen güneş ışığını 
engelleyebilir. 

Güneşliği aşağı indirdikten sonra, 
yan camdan gelen güneş ışığını 
engellemek için, yan taraftaki 
hareketli desteklerden birinden 
çıkararak yana doğru çeviriniz. 

 



 

Güneşlik Aynası

Makyaj aynası güneşlik 
üzerinde bulunur ve aşağı doğru 
açılarak kullanılabilir. 

 
 Bilgi! 

Sürücü tarafında makyaj 
aynası kapağı bulunmaktadır; 
yolcu tarafında ise makyaj aynası 
bulunmamaktadır. 

 
 

 



 

12V Araç İçi Güç Kaynağı 
 

12V güç kaynağı, orta konsol 
saklama bölmesinin içerisinde 
bulunmaktadır. 

Güç: 120 W 

 
 Uyarı! 

Sigortaların veya kabloların 
zarar görmesini, hatta yangın 
çıkmasını önlemek için 12V 
soketin anma gücünü aşan 
elektrikli cihazlar kullanmayınız. 

 

 Dikkat! 

Araç çalışmıyorken güç 
soketini uzun süre kullanmayınız; 
aksi takdirde düşük voltajlı 
akünün aşırı deşarj olması 
nedeniyle aracın çalıştırılması 
etkilenebilir. 

Soketin zarar görmesini 
önlemek için lütfen soket ile 
uyumlu bir fiş kullanınız. 

 

Type C Bağlantı Noktası * 

 
Type-C bağlantı noktası, 

gösterge panelinin orta kısmında 
bulunur ve mobil cihazların şarj 
edilmesi için kullanılır. 

 



 

Multimedya Ekranı USB 
Bağlantı Noktası* 

 
USB bağlantı noktası, merkezi 

multimedya ekranının sol tarafında 
bulunur ve multimedya veri 
aktarımı için kullanılır. 

 



 

Koltuklar 
Doğru Oturma Pozisyonu 

 
Sürücü için Doğru Oturma 
Pozisyonu 
Sürücünün oturma pozisyonunun 
doğru olması, yorgunluk seviyesini 
ve sürüş güvenliğini doğrudan 
etkiler. 
 
Kendi güvenliğiniz ve trafik kazası 
durumunda yaralanma veya ölüm 
riskini azaltmak için sürücülerin 
aşağıdaki kurallara uyması tavsiye 
edilir: 
 
•Bacaklarınız hafif bükülü olacak 
şekilde gaz ve fren pedallarını 
rahatça kullanabilmeniz için 

koltuğu ileri veya geri ayarlayınız. 
Direksiyon simidi ile göğsünüz 
arasındaki mesafenin en az 25 cm 
olmasını sağlayınız. 
•Sırtınızın koltuk arkalığına 
tamamen temas edeceği şekilde, 
koltuk arkalığını rahat ve dik bir 
konuma ayarlayınız. 
•Emniyet kemerini doğru şekilde 
takınız. (Lütfen sayfa 31’e bakınız). 

 Uyarı! 

Sürücünün ayakları her zaman 
zeminde bulunmalıdır; böylece 
gaz ve fren pedallarını her an 
kullanabilmesi sağlanır. 

Sürücü, gösterge panelindeki 
tüm ekran ve ikaz lambalarını net 
şekilde görebilmek için direksiyon 
simidinin dış çemberini her zaman 
iki eliyle (saat 9 ve 3 yönlerinde) 
tutmalıdır. 

Yolcu için Doğru Oturma 
Pozisyonu 
 
Ön yolcunun kendi güvenliğini 
sağlamak ve trafik kazası 
durumunda yaralanma veya ölüm 
riskini azaltmak amacıyla, aşağıdaki 
işlemleri uygulaması tavsiye edilir: 
 
•Her iki ayağınızı ön koltukların 
önündeki ayak bölmesine 
yerleştiriniz. 
•Emniyet kemerini doğru şekilde 
takınız. 
•Ön yolcu ile ön panel arasında 
uygun bir mesafe sağlayacak 
şekilde koltuğu ileri veya geri 
ayarlayınız. 
•Sırtınızın koltuk arkalığı ile 
tamamen temas etmesini 
sağlayacak şekilde, koltuk arkalığını 
rahat ve dik bir konuma ayarlayınız. 
 
 

 Uyarı! 

Sürüş sırasında ayaklarınızı 

 



 

asla ön panel üzerine koymayınız, 
camdan dışarı uzatmayınız veya 
koltuk üzerine çapraz şekilde 
yerleştirmeyiniz; ayaklar her 
zaman ayak bölmesinde 
tutulmalıdır. Aksi halde, ani 
frenleme veya çarpışma 
durumunda yaralanma riski büyük 
ölçüde artar. 

 

 



 

Koltuk Ayarları 
 

 
Manuel Koltuk Ayarlama 
1.Koltuk İleri-geri ayar kolu. 
2.Koltuk sırtı eğim açısı ayar kolu 
 

İleri-Geri Koltuk Ayarlama 

İleri-geri ayar kolu ①’nu yukarı 
doğru çekip tutunuz, ardından 
koltuğu ileri veya geri hareket 
ettiriniz. 

Uygun konuma ayarladıktan sonra 
ayar kolu ①’nu bırakınız ve koltuğun 
kilitleme mekanizmasının devreye 
girdiğinden emin olmak için 
koltuğu hafifçe ileri ve geri hareket 
ettiriniz. 

Koltuk Sırtı Eğim Ayarı 

Ayar kolu ② yukarı çekildiğinde, 
koltuk arkalığının açısı ileri veya geri 
yönde ayarlanabilir. 

Uygun açıya ayarladıktan sonra ayar 
kolu ②’yi bırakınız ve koltuk 
arkalığının kilitleme 
mekanizmasının devreye 
girdiğinden emin olmak için 
arkalığı hafifçe ileri ve geri hareket 
ettiriniz 

 
 

 

 Uyarı! 

•Sürüş sırasında koltuğu 
ayarlamayınız; ani vücut 
hareketleri aracın kontrolünün 
kaybedilmesine neden olabilir. 
•Sürüşe başlamadan önce 
koltuğun ve dikiz aynasının doğru 
şekilde ayarlandığından ve 
emniyet kemerinin takılı 
olduğundan emin olunuz. 
•Koltuk ayarını engellememesi için 
koltuğun altına herhangi bir eşya 
koymayınız. 
•Koltuğu yetkisiz şekilde 
değiştirmeyiniz veya sökmeyiniz. 



 

Emniyet Kemeri 
 
Emniyet Kemerinin Kullanımı 
ve Önemi 

 
Araç bir çarpışmaya 

karıştığında, emniyet kemerlerinin 
kullanılması sürücüler ve yolcular 
için en etkili koruma yöntemidir. Bu 
nedenle mevzuat, sürüş sırasında 
emniyet kemeri takılmasını zorunlu 
kılmaktadır. 

 
Emniyet kemerleri, sürücüleri 

ve yolcuları koltuklarında etkili 
şekilde sabitler. Bir çarpışma 
durumunda bu, sürücü ve 
yolcuların aracın ataleti nedeniyle 
savrulmasını veya araç dışına 
fırlamasını önleyerek maruz kalınan 
darbenin azaltılmasına yardımcı 
olur. 

Emniyet Kemeri Kontrolü 
Emniyet kemerlerinin düzgün 

çalıştığından emin olmak için, her 
bir emniyet kemeri üzerinde 
aşağıdaki üç kontrol 
gerçekleştirilmelidir: 

 
1.Emniyet kemerini takınız ve 

tokaya yakın bir noktadan hızlıca 
çekiniz; toka güvenli şekilde kilitli 
kalmalıdır. 

 
2.Emniyet kemerini çıkarınız, 

tamamen geri sarılmasını sağlayınız 
ve geri sarılmış kemerde aşırı 
gevşeklik veya aşınma belirtisi olup 
olmadığını kontrol ediniz. 

 
3.Emniyet kemerini kısmen 

çekiniz, dili tutarak hızla ileri doğru 
çekiniz; iç kilitleme mekanizması 
aşırı açılmayı önlemek için otomatik 
olarak devreye girmelidir. 

 
 
 
 

Herhangi bir emniyet kemeri 
yukarıdaki testlerden herhangi 
birinde başarısız olursa, derhal 
yetkili Linktour Automobile Co., Ltd. 
servisi ile iletişime geçiniz. 
 

 



 

 
 
 

Uyarı! 

•Araç içerisindeki tüm yolcular 
sürüş sırasında emniyet 
kemerlerini doğru şekilde 
takmalıdır; aksi takdirde, emniyet 
kemerinin takılmaması veya yanlış 
takılması kaza durumunda 
yaralanma veya ölüm riskini artırır. 
•Emniyet kemerini asla kırılabilir 
veya keskin nesnelerin (kalem, 
anahtar, gözlük vb.) üzerinden 
geçirmeyiniz; kemerin bu nesneler 
üzerine uyguladığı basınç 
yaralanmaya neden olabilir. 
•Emniyet kemerini takarken 
kemerin kıvrılmamış olduğundan 
emin olunuz. 
•Her emniyet kemeri araçtaki 
yalnızca bir kişi tarafından 
kullanılmalıdır; çocuğu 
kucağınızda tutarak aynı emniyet 
kemerini çocukla paylaşmanız 
yasaktır. 
•Emniyet kemerinde aşınma, 
çatlama veya başka bir hasar 

belirtisi görülmesi durumunda, en 
kısa sürede yetkili Linktour 
Automobile Co., Ltd. servisine 
başvurarak değişimini yaptırınız. 
•Avoid exposing the seat belt to 
any chemicals or liquids 
containing corrosive substances to 
prevent damage. If the seat belt 
fails to retract or gets stuck in the 
buckle and cannot be removed, 
please go to an authorized 
Linktour dealer for inspection and 
repair as soon as possible. 
•Emniyet kemerini asla yetkisiz 
şekilde değiştirmeyiniz veya 
sökmeyiniz; aksi takdirde emniyet 
kemeri işlevini kaybedebilir ve araç 
içindeki yolcuları koruma kabiliyeti 
azalabilir. 

Emniyet Kemerinin Doğru 
Takılması 

 
Emniyet Kemeri Takma 

1.Emniyet kemerini yavaşça 
çekiniz ve kemerin pelvis, göğüs ve 
köprücük kemiği üzerinden düzgün 
şekilde geçmesini sağlayınız; kemer 
boyun ile omuz arasında 
konumlanmalıdır. 

2.Emniyet kemeri dilini tokaya, 
“klik” sesi duyulana kadar 
yerleştiriniz ve güvenli şekilde 
kilitlendiğinden emin olunuz. 

3.Doğru şekilde takılı olup 
olmadığını kontrol etmek için 
emniyet kemerini sıkıca çekiniz. 

4.Fazla gevşekliği gidermek için 

 



 

emniyet kemerini sarma 
mekanizması yönüne doğru sıkıca 
çekiniz. 
 
Emniyet Kemeri Çıkarılması 

1.Emniyet kemerini tutunuz. 
2.Dili tokadan çıkarmak için 

toka üzerindeki düğmeye basınız. 
3.Emniyet kemeri dilini tutmaya 

devam ederek, emniyet kemerinin 
yavaşça geri sarılmasına izin veriniz. 

 
 Uyarı! 

•Emniyet kemeri takılırken, kemer 
vücuda sıkıca oturmalı ve 
kıvrılmamış olmalıdır. Emniyet 
kemerinin omuz kısmı yolcunun 
omzunun orta bölümünden 
geçmeli, vücuda yakın şekilde 
durmalı ve gergin olmalıdır. Bel 
kısmı ise mümkün olduğunca 
aşağıda, kalçaları saracak şekilde 
konumlandırılmalıdır. Gerekirse, 
emniyet kemeri kayışını hafifçe 
aşağı çekerek kemerin geri sarılma 
yönünde ayarlayınız. 

•Emniyet kemerini çıkarırken ve 
geri sarılma işlemi sırasında, 
kemerin çok hızlı geri sarılarak 
yolcuların yaralanmasına veya 
aracın zarar görmesine neden 
olmaması için emniyet kemeri 
dilini daima tutunuz. 
•Emniyet kemeri otomatik olarak 
geri sarılmıyorsa, kontrol ve onarım 
için yetkili Linktour Automobile 
Co., Ltd. servisine başvurunuz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dikkat! 

 
•Emniyet kemerini çekip tokaya 
takarken, kemerin kıvrılmış olup 
olmadığını kontrol etmek 
önemlidir. Kıvrılmış bir emniyet 
kemeri yolcular için etkili koruma 
sağlayamaz ve yaralanmalara 
neden olabilir. 
•Emniyet kemerinin üst kısmını 
tutarak hızlıca çekiniz ve iç sarma 
mekanizmasının düzgün şekilde 
kilitlenip kilitlenmediğini kontrol 
ediniz. Normal şartlarda 
mekanizma derhal kilitlenmelidir. 
•Emniyet kemeri çok hızlı 
çekildiğinde kilitlenirse, kilidi 
açmak için kemerin biraz geri 
sarılmasına izin veriniz ve 
ardından kemeri sabit bir hızda 
çekiniz. 

 

 



 

Hamileler için Emniyet 
Kemerinin Doğru Takılması 

1.Hamile kadınların emniyet 
kemerini doğru şekilde takması, 
çarpışma veya ani frenleme 
durumunda hem annenin hem de 
fetüsün maruz kalacağı 
yaralanmaları etkili şekilde 
azaltabilir. 

2.Hamile kadınlar bel/omuz tipi 
emniyet kemerini doğru şekilde 
takmalıdır. Omuz kayışı göğüs 
üzerinden uygun bir konumdan 
geçmelidir. Bel kayışı ise mümkün 
olduğunca aşağıdan, kalçalar 
üzerinden ve karın çıkıntısının 
altından geçmelidir. Emniyet 
kemeri düz şekilde durmalı ve 

hamile kadının alt karın bölgesine 
baskı uygulamamalıdır. Daha 
uygun kullanım konusunda bir 
sağlık uzmanına danışılması tavsiye 
edilir. 

3.Emniyet kemeri dilini tutmaya 
devam ediniz ve emniyet kemerinin 
yavaşça geri sarılmasına izin veriniz. 
 

 Uyarı! 

Emniyet kemeri dili, aynı 
taraftaki ilgili tokaya takılmalı ve 
yanlış şekilde takılmamalıdır. 

 

Emniyet Kemeri Takılı Değil 
Uyarısı 

Sürücü emniyet kemerini 
takmamışsa ve araç hızı 10 km/s’yi 
aşarsa, gösterge panelindeki ilgili 
emniyet kemeri ikaz lambası 
devreye girer. İkaz lambası yanıp 
söner ve aralıklı sesli uyarı verilir. 

 
       Emniyet kemeri takıldıktan 
sonra ikaz lambası yanıp sönmeye 
devam ederse, doğru şekilde 
kilitlendiğinden emin olmak için 
emniyet kemerini tekrar takınız. İkaz 
lambası hâlâ yanmaya devam 
ediyorsa, kontrol ve onarım için 
yetkili Linktour Automobile Co., Ltd. 
servisine başvurunuz. 

 



 

Direksiyon Simidi 
Kumanda Grubu 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Numar
a 

Düğme Fonksiyonu 

1 Gelen Arama Cevapla 
2 Ses Kontrol Tuşu 
3 Arama Sonlandır 
4 Ses 
5 Seç/Onayla Tuşu 
6 Geri 



 

1.   Gelen Arama Cevapla 
Bluetooth veya CarPlay 

bağlantısı kurulduğunda, bu 
düğme telefon çağrılarını 
cevaplamak için kullanılabilir. 

 
2.   Volume+ 

Butonun yukarı doğru 
çevrilmesi, multimedya ekranında 
medya ses seviyesi kutusunun 
görüntülenmesini sağlar ve ses 
seviyesi değeri her seferinde 1 
kademe artar. 

 
3.   Volume- 

Butonun aşağı doğru 
çevrilmesi, multimedya ekranında 
medya ses seviyesi kutusunun 
görüntülenmesini sağlar ve ses 
seviyesi değeri her seferinde 1 
kademe azalır. 
 
4.​  Sessiz 

Kısa süreli basılması, medya 
sesinin sessize alınmasını sağlar. 
 
5.​   Arama Sonlandır 

Bir görüşme sırasında 
Bluetooth veya CarPlay bağlantısı 
aktif olduğunda, bu düğme telefon 
görüşmesini sonlandırmak için 
kullanılabilir. 
6.   Sesli Komut 

CarPlay bağlantısı aktif olduğunda, 
bu düğme sesli komut işlevini 
etkinleştirmek için kullanılabilir. 

 
7.   Yukarı Seçim Tuşu 

Multimedya ses/video 
arayüzünde, tekerleğin yukarı doğru 
çevrilmesi önceki parçayı seçer. 
Radyo arayüzünde ise kısa süreli 
basılması kayıtlı önceki istasyonu 
seçer; basılı tutulması durumunda 
yukarı yönde radyo istasyonu 
araması yapılır. 

 
8.  Aşağı Seçim Tuşu 

Multimedya ses/video 
arayüzünde, tekerleğin aşağı doğru 
çevrilmesi sonraki parçayı seçer. 
Radyo arayüzünde kısa süreli 

basılması kayıtlı sonraki radyo 
istasyonunu seçer; uzun süreli 
basılması ise aşağı yönde radyo 
istasyonu araması yapar. 

 
9.OK Tuşu - OK. 

OK düğmesine kısa süreli 
basılması, mevcut seçimin 
onaylanmasını sağlar. 

Multimedya ses/video 
arayüzünde, OK düğmesine kısa 
süreli basılması o anda oynatılan 
içeriği duraklatabilir veya 
oynatabilir. 

Multimedya ekranında bir uyarı 
penceresi açıldığında, bilgiyi 
onaylamak ve uyarı penceresini 
kapatmak için OK düğmesine 
basabilirsiniz.. 
10.   Geri 
Geri düğmesine kısa süreli 
basılması, önceki arayüze 
dönülmesini sağlar. 
Multimedya ekranında bir bildirim 
penceresi görüntülendiğinde, geri 
düğmesine basılması bildirim 
penceresini kapatır.

 



 

Korna 

 
 
Araç korna düğmesi direksiyon 

simidinin merkezinde bulunur. 
Düğmeye basıldığında korna çalar; 
bırakıldığında ise korna sesi durur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dikiz ve Yan Aynaları 
 
Yan Aynalar* 

 
Yan aynaların elektrikli 

ayarlaması yalnızca araç güç modu 
“ON” konumundayken yapılabilir. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Yan Aynalarının Ayarlanması 

 
1.Yan Ayna Ayar Butonu 
 Butonu yukarı, aşağı, sol veya 

sağ bölgelerine basılması, dikiz 
aynası camının açısını ayarlar. 

2.Yan Ayna Seçme Butonu 
Sol yan aynayı seçmek için 

butonu sola itiniz. 
Sağ yan aynayı seçmek için 

butonu sağa itiniz. 
 

 



 

 Uyarı! 

•Araç hareket halindeyken, dikkat 
dağınıklığını ve görüş alanındaki 
değişiklikleri önleyerek kazaya 
neden olmaması için dış dikiz 
aynaları ayarlanmamalıdır. 
•Yan ayna camının açısı, aynaya 
elle baskı uygulanarak 
ayarlanmamalıdır; aksi takdirde 
dış dikiz aynası zarar görebilir. 
•Yan ayna camı bombeli 
yapıdadır ve yansıyan 
görüntüdeki mesafe, gerçek 
mesafeden daha uzak görünür. 
Sürücü, aracın çalışma 
durumunu her zaman 
değerlendirmek ve takip etmekle 
sorumludur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dikkat! 

Yan aynalarının ayarı 
tamamlandıktan sonra, aynaların 
açı ayarının yanlışlıkla 
değiştirilmesini önlemek 
amacıyla ayar butonunun orta 
konuma getirilmesi tavsiye edilir. 

Katlanabilen Yan Aynalar 
Yan aynanın aracın arka kısmına 

doğru itilmesi, aynanın 
katlanmasını sağlar.

 



 

Dikiz Aynasının Ayarlanması* 
Aracın dikiz aynasında parlama 

önleme fonksiyonu bulunur. 
 
 
 

 
 
Gece sürüşü sırasında dikiz 

aynası ayar kolunun geriye doğru 
hareket ettirilmesi aynayı parlama 
önleyici konuma getirir. Bu özellik, 
aynanın yansıtıcılığını azaltarak 
arkadan gelen araçların farlarının 
sürücüyü rahatsız etmesini önler. 

Gündüz sürüşü sırasında, dikiz 
aynası kolunu ileri doğru iterek 

aynayı normal konumuna 
ayarlayınız. 
 

 Uyarı! 

Tehlike oluşmasını önlemek 
için, araç hareket halindeyken 
dikiz aynası ayarlanmamalıdır! 

 
 
Aracı Çalıştırma ve Kapatma 
Araç donanımına bağlı olarak iki 
farklı çalıştırma yöntemi 
bulunmaktadır: kontak anahtarı ve 
tek tuşla çalıştırma düğmesi. 
 
Kontak* 

 

Uzaktan kumandalı anahtarın 
mekanik anahtar kısmını açınız ve 
anahtarı kontak silindirine takınız. 
Anahtar çevrildiğinde güç modu 
sırasıyla değişir: 

OFF: Anahtar LOCK 
konumundadır. Araç gücü kapalıdır 
ve elektrikli bileşenler çalışmaz. 
Anahtar bu konumda takılabilir 
veya çıkarılabilir. 

ACC: Araç aksesuarları, Type-C 
bağlantısı ve 12V yardımcı akü 
kullanılabilir. 

ON: Tüm elektrikli bileşenler 
çalışır. 

READY: Fren pedalına basınız, 
anahtarı ST konumuna çeviriniz ve 
ardından bırakınız. Anahtar 
otomatik olarak ON konumuna geri 
döner ve araç çalışır. Bu durumda 
tüm yüksek/düşük voltajlı elektrikli 
ekipmanlar çalışır ve araç normal 
şekilde hareket edebilir. 

 



 

Aracın Start-Stop Tuşu ile 
Çalıştırılması* 

 
Uzaktan kumandalı anahtar 

araç içerisinde bulunduğunda, tek 
tuşla çalıştırma düğmesine 
basılmasıyla güç modu sırasıyla 
değişir: 

OFF: Araç gücü kapalıdır ve 
elektrikli aksanlar çalışmaz. 

ACC: Araç aksesuarları, Type-C 
bağlantısı ve 12V yardımcı akü 
kullanılabilir. 

ON: Aracın tüm elektrikli aksanı 
çalışır. 

Aracı çalıştırmak için fren 
pedalına basınız ve güç düğmesine 
basınız. 

 
 Dikkat! 

Araç hareket halindeyken 
çalıştırma düğmesine 
dokunulmamalıdır. 

 
 

 Bilgi! 

Direksiyon simidi 
kilitlenmişse, direksiyonu sağa ve 
sola çeviriniz ve ardından 
yeniden çalıştırmayı deneyiniz. 

Araç anahtarın şarjının yetersiz 
olması veya aracın geçerli bir 
anahtarı algılayamaması, aracın 
çalıştırılamamasına neden 
olabilir. 

 

 



 

Acil Durumda Araç 
Başlatma* 

Anahtarsız çalıştırma sistemiyle 
donatılmış araçlarda, uzaktan 
kumandalı anahtarın pil seviyesi 
yetersizse ve pil hemen 
değiştirilemiyorsa, aracı çalıştırmak 
için acil çalıştırma yöntemini 
kullanabilirsiniz. 

Anahtarı orta konsolun ön 
kısmındaki bardaklığa yerleştiriniz, 
fren pedalına basınız ve aracı 
çalıştırmak için çalıştırma 
düğmesine basınız 

 
 
 

Gücün Kapatılması 
Aracı güvenli şekilde park 

ettikten sonra, vites konumunu N 
(BOŞ) konumuna getiriniz, el frenini 
çekiniz ve araç gücünü kapatmak 
için çalıştırma düğmesine basınız 
veya uzaktan kumandalı anahtarı 
LOCK konumuna çeviriniz. 

 Uyarı! 

Gücü yalnızca araç tamamen 
durduktan sonra kapatınız. 

Vites Değiştirme 
Araçta direksiyon kolonuna 

bağlı vites tasarımı kullanılmaktadır. 
Vites seçici kolu, direksiyon 
simidinin sağ alt tarafında 
bulunmaktadır. 

 
Fren pedalına basınız ve vites 

kolunu yukarı veya aşağı hareket 
ettiriniz. Gösterge panelindeki ilgili 
vites gösterge lambası yanar ve 
vites değişiminin başarılı olduğunu 
gösterir. 

 

 

 



 

Geri Vites 
Araç durur vaziyetteyken fren 

pedalına basınız ve aracı geri vites 
(R) konumuna geçirmek için vites 
seçici kolunu yukarı doğru hareket 
ettiriniz. 

 
 Dikkat! 

“R” vitesine geçmeden önce, 
aracın tamamen durmuş 
olduğundan ve çalışır durumda 
bulunduğundan emin olunması 
gerekir. 

Boş Vites 
Araç durur durumdayken, boşa 

(N) geçirmek için vites kolunun 
ucundaki düğmeye içeri doğru 
basınız. 

Aracı park ederken, önce vitesi 
boşa (N) alınız ve ardından aracı 
sabitlemek için el frenini çekiniz. 

 

İleri Sürüş 
İleri vites için iki farklı mod 

bulunmaktadır. 

D (Sürüş) 

Fren pedalına basınız ve sürüş (D) 
konumuna geçirmek için vites 
kolunu aşağı doğru hareket ettiriniz. 

Bu vites, genellikle araç ileri yönde 
hareket ederken kullanılır. 

S (Sport)* 

Vites göstergesi D 
konumundayken, vites kolunun 
aşağı doğru hareket ettirilmesi aracı 
S (Sport modu) konumuna geçirir. 

S vitesinde araç daha hızlı hızlanma 
tepkisi sunar ve daha sportif bir 
sürüş tarzı için bu mod kullanılabilir. 

 

 

 
 Dikkat! 

Vites değiştirmek için iki 
işlem gereklidir: önce fren 
pedalına basınız, ardından vitesi 
değiştiriniz; aksi takdirde vites 
değiştirme işlemi gerçekleşmez. 

Vites N konumundayken, aracın 
hareket etmesini önlemek için 
mutlaka fren pedalına basınız. 

 
 Bilgi! 

Vites R (Geri) konumuna 
alındığında geri vites lambaları 
yanar. 

Vites D/R konumundayken, fren 
pedalı bırakılıp gaz pedalına 
basılmazsa araç yavaşça ileri/geri 
hareket eder. 

 
 

 



 

EPS (Elektrik Kontrollü 
Direksiyon)* 

Aracınız donanımına bağlı 
olarak direksiyon çevirme sırasında 
direksiyon desteği sağlayan ve 
sürüş kontrolünü artıran EPS 
elektrik kontrollü direksiyon sistemi 
ile donatılmıştır. 
 EPS sisteminin iki destek modu 
bulunmaktadır: COMFORT ve 
SPORT. 
Multifonksiyonel ekran bulunan 
modellerde direksiyon destek 
modu ekran üzerinden ayarlanabilir. 
Multifonksiyon donanımı 
desteklemeyen araçlarda ise vites S 
konumundayken direksiyon destek 
modu SPORT modudur. Vites diğer 
konumlarda olduğunda ise 
COMFORT mod aktif olur. 

 

 
Aydınlatmalar 
Far Kontrolü 

 
Gündüz Sürüş Farı 

Araç güç modu “READY” 
konumundayken ve aydınlatma 
anahtarı ​ konumundayken, 
aracın ön kısmındaki gündüz sürüş 
farları yanar. 
 

 
 Bilgi! 

Kısa farlar açıldığında gündüz 
seyir farları söner. 

Sinyal lambası 
etkinleştirildiğinde, ilgili taraftaki 
gündüz sürüş farı söner. 

 
 

 



 

Kısa Far 
Araç güç modu “ON” 

konumundayken, kısa farları, park 
lambalarını ve plaka lambalarını 
aynı anda açmak için aydınlatma 
kombinasyon anahtarını ​
​ konumuna çeviriniz. 

 
 
Uzun Far 

Kısa farlar açıkken, uzun farları 
açmak için aydınlatma 
kombinasyon anahtarı kolunu ileri 
doğru itiniz. 

Ayrıca kolu geriye doğru çekerek de 
uzun farları açabilirsiniz. Kol 
bırakıldığında otomatik olarak eski 
konumuna döner ve uzun farlar 
söner. Sollama sırasında, öndeki 
aracı uyarmak amacıyla selektör 
yapmak için kol kısa süreli ve art 
arda kontrol edilebilir. 

 Bilgi! 

Soğuk ve nemli hava 
koşullarında sürüş sırasında 
farların, arka lambaların ve sinyal 
lambalarının iç kısmında 
yoğuşma oluşabilir. Bu normal 
bir durumdur ve lambaların 
kullanım ömrünü etkilemez. 

 

 

 



 

 
Gecikmeli Far Kapanma 

Fonksiyonu* 

Araç güç modu “OFF” 
durumundayken ve araç 
kilitlendiğinde, “follow me home” 
fonksiyonu devreye girer. Kısa farlar 
belirli bir süre daha yanmaya 
devam eder ve ardından söner. 

“Follow me home” aydınlatma 
süresi, çok işlevli ekranın ayarlar 
menüsünden ayarlanabilir. 

 
 Dikkat! 

Kapılar tam olarak 
kapatılmamışsa veya güç kaynağı 
kapatılmamışsa, araç kilitlenemez 

ve hırsızlık koruma moduna 
geçemez; “follow me home) 
fonksiyonu etkinleştirilmez. 

 

 
Sinyal Lambaları 
Araç güç modu “ON” 
konumundayken, sağ veya sol sinyal 
lambalarını açmak için far kontrol 
kolunu direksiyon simidine paralel 
şekilde yukarı veya aşağı hareket 
ettiriniz. Gösterge panelindeki ​
veya​  gösterge lambaları yanıp 
söner. 

 



 

 
 Bilgi! 

Sinyal lambaları aktifken, 
dönüş sonrasında direksiyon 
simidi düz konuma geri 
döndüğünde veya far kolu manuel 
olarak orta konuma getirildiğinde 
sinyal lambaları söner. 

Sinyal lambalarında bir arıza 
meydana gelmesi durumunda, 
sinyal lambaları normalden daha 
hızlı yanıp söner. 

Dörtlü İkaz Flaşörü 

 

Dörtlü flaşör tuşu, orta 
kombinasyon anahtar paneli 
üzerinde bulunmaktadır. Tuşa 
basıldığında tüm sinyal lambaları 
yanıp söner. Düğmeye tekrar 
basıldığında tüm sinyal lambaları 
söner. 

Dörtlü flaşör fonksiyonu 
etkinleştirildiğinde sinyal lambaları 
kullanılır. Bu durumda, far kolunun 
hareket ettirilmesi sinyal 
lambalarını etkinleştirmez. Dörtlü 
flaşörler kapatıldıktan sonra sinyal 
lambaları normal çalışmasına geri 
döner. 

Aşağıdaki durumlarda diğer 
sürücülerin dikkatini çekmek 
amacıyla dörtlü flaşörlerin 
kullanılması tavsiye edilir: 

• Araç arızalanmışsa ve yolculuğa 
devam edemiyorsa.​
• Trafik yoğun olduğunda ve araç 
trafik akışının en arkasında 
bulunuyorsa. 

 

 



 

İç Aydınlatmanın Açılması ve 
Kapanması 

Araç uyanık moddayken, 
okuma lambasını açmak için 
okuma lambası kapağına 
dokununuz. Lambayı kapatmak için 
tekrar dokunun. 

 

Kapı Kontrollü İç Aydınlatma 
 
Kapı açıldığında iç aydınlatma 
lambası yanar. Kapı kapatıldığında 
ise söner.. Araç kapalıyken kapının 
açılması iç aydınlatma lambasını 
yakar. Kapı kapatıldıktan sonra iç 
aydınlatma lambası 10 saniyelik 
gecikmeyle söner. 

Bu fonksiyon, büyük ekran 
üzerinden (varsa) kapatılabilir. 

 

 

Kapı Kontrollü Araç İç 
Aydınlatma Enerji Tasarruf 
Modu 

Araç uyku moduna girdikten sonra, 
iç aydınlatma lambasının güç 
beslemesi kesilir ve enerji tasarruf 
moduna geçer. Bu durumda, iç 
aydınlatma lambası dokunularak 
açılamaz. 

 



 

Silecekler ve Cam Yıkama 
Silme ve Yıkama 
Silecek Kolu 

Silecek hız kademesini seçmek 
için sol kumanda kolunda bulunan 
silecek ayar butonunu hareket 
ettiriniz. 

Yüksek Hızlı Silme 
Ön sileceklerin yüksek hızda 

çalışması için silecek ayar butonunu 
HL konumuna getiriniz. 
Düşük Hızlı Silme 

Ön sileceklerin düşük hızda 
çalışması için silecek ayar butonunu 
LO konumuna getiriniz. 
 

Aralıklı Silme 
Ön sileceklerin aralıklı çalışması 

için silecek ayar butonunu INT2/INT1 
konumuna getiriniz. 

INT1 konumunda ön sileceklerin 
çalışma aralığı biraz daha uzundur. 
INT2 konumunda ise aralık biraz 
daha kısadır. İhtiyacınıza göre 
uygun konumu seçebilirsiniz.

Silecek Durdurma 

Ön sileceği kapatmak için silecek 
ayar butonunu “OFF” konumuna 
getiriniz. 

 Dikkat! 

 
Ön cam silecekleri, ön cam 

kuru durumdayken veya cam 
yüzeyinde toz ya da kum 
bulunduğunda 
çalıştırılmamalıdır; aksi takdirde 
cam üzerinde çizikler oluşabilir ve 
silecek lastiklerinin kullanım 
ömrü olumsuz etkilenebilir. 

 
 Bilgi! 

 
Ön cam silecekleri ve ön cam 

yıkama sistemi yalnızca araç güç 
modu “ON” konumundayken 
çalıştırılabilir. 

 



 

 

 



 

Ön Cam Yıkama Sisteminin 
Etkinleştirilmesi 

Araç güç modu “ON” 
konumundayken, silecek 
kombinasyon anahtarı kolunun 
ucundaki yıkama etkinleştirme 
düğmesine basılı tutunuz. Cam 
yıkama sistemi çalışmaya başlar. Su 
püskürtülerek yıkama yapılırken, ön 
silecek otomatik olarak üç kez 
çalışır. 

 

 



 

Araç Durumu 
Gösterge Paneli 

 

1.Batarya göstergesi​
 Çekiş bataryasının kalan şarj seviyesini gösterir. 
2.Vites bilgisi 
3.Gösterge ve arıza ikaz lambaları​
 Gösterge ve arıza ikaz lambaları, gösterge panelinin 
farklı bölgelerinde yer alır ve aracın mevcut çalışma 
durumu hakkında uyarılar sağlar. 
4.Araç hızı 
5.Güç göstergesi​
 Motor çıkış gücünü ve enerji geri kazanım durumunu 
gösterir. 
6.Toplam kilometre ve kısmi kilometre​
 Toplam kilometre, aracın kat ettiği toplam mesafeyi 
kaydeder; kısmi kilometre ise son sıfırlamadan bu yana 
kat edilen mesafeyi kaydeder. 
7.Sürüş menzili​
 Mevcut kalan sürüş menzilini gösterir. 
8.100 kilometrede enerji tüketimi​
 Son şarj işleminden itibaren hesaplanan 100 
kilometredeki enerji tüketimini gösterir. 
 

 



 

 

 

Gösterge Lambaları ve Arıza İkaz Lambaları 

Araç çalıştırıldıktan sonra bazı gösterge lambaları ve 
arıza ikaz lambaları yanar; sistem kontrolü tamamlanıp 
araç normal şekilde çalıştığında bu lambalar söner. 

Bazı gösterge lambaları da sistem arızasını belirtmek 
yerine araç sistemlerinin mevcut çalışma durumunu 
göstermek amacıyla yanar. 

Arıza ikaz lambası sürekli yanıyorsa veya yanıp 
sönüyorsa, kontrol ve onarım için yetkili bir Linktour 
Auto servisi ile iletişime geçiniz. 

 
İşaret Bilgi Etkinleştiren Koşul 

 

Sinyal 

Sol veya sağ sinyal 
etkinleştirildiğinde, ilgili 
taraftaki sinyal gösterge 
lambası yanıp söner. Dörtlü 
flaşörler açıldığında, hem sol 
hem de sağ sinyal gösterge 
lambaları aynı anda yanıp 
söner. Sinyal sisteminde bir 
arıza olması durumunda, 
sinyal gösterge lambalarının 
yanıp sönme hızı artar. 
 

 
 

Duraklama 
Işığı 

Park lambaları açıldığında 
yanar 
 

 
Kısa Far Kısa farlar açıldığında yanar 

 
Uzun Far 

Uzunlar aktif olduğunda 
yanar 

 Gündüz 
Sürüş Farı 

Gündüz sürüş farı aktif 
olduğunda yanar 

 READY Araç sürüşe hazır olduğunda 

 

 Bilgi! 

Park lambaları açık olduğunda, gösterge paneli 
aydınlatmasının parlaklığı azalır. Üst donanım 
modellerinde ise arka aydınlatma parlaklığı 
multimedya ekranı üzerinden ayarlanabilir. 

 



 

yanar 
 

SPORT 
Araç SPORT moduna 
getirildiğinde yanar 

 
Şarj 
Kablosu 

Şarj kablosu araca 
bağlandığında yanar 

 

 



 

 
Park Freni 

Araç park freni çekildiğinde 
gösterge lambası yanar. 

 

Elektronik 
direksiyon 
arıza ikazı 

Bu gösterge lambasının 
sürekli yanması, elektronik 
direksiyon sisteminde bir 
arıza olduğunu gösterir. 

 
Güç 
Sınırlama 

Araç güç sınırlama 
koşullarında çalıştığında 
yanar. 

 ABS 
Lambası 

ABS sisteminde bir arıza 
olduğunda yanar. 

 
Batarya 
arıza ikazı 

Güç bataryasında bir arıza 
olduğunda yanar. 

 
 
 
 
 

 Kapı Açık 
İkazı 

Araçtaki sol/sağ kapılardan 
herhangi biri veya bagaj 

kapağı tam kapanmadığında 
gösterge lambası yanar. Araç 
hızı 10 km/s veya daha yüksek 
olduğunda, herhangi bir kapı 
açık kalırsa sistem sürücüyü 
kapının tam kapanmadığı 
konusunda uyarmak 
amacıyla ayrıca sesli bir alarm 
verir. 
 

 

Fren Arıza 
ikazı 

Fren sisteminde bir arıza 
olduğunda veya fren hidroliği 
seviyesi çok düşük olduğunda 
gösterge lambası yanar. 
 

 

Emniyet 
Kemeri 

Sürücü emniyet kemerini 
takmadığında gösterge 
lambası yanar. Araç hızı 10 
km/s veya üzerine ulaştığında 
sürücü hala emniyet kemerini 
takmamışsa, sistem sürücüyü 
uyarmak amacıyla ayrıca sesli 
bir alarm verir. 

 Motor İkazı Tahrik motorunun sisteminde 
bir arıza olduğunda yanar. 

 



 

 
 

Akü arıza 
ikazı 

Akü sisteminde bir arıza 
olduğunda yanar. 

 Sistem 
Hatası 

Araç sisteminde bir arıza 
olduğunda yanar. 

 

Batarya Şarj 
Durumu 
(SOC) 

Araç güç modu “ON” 
konumundayken ve çekiş 
bataryasının şarj durumu 
(SOC) çok düşük olduğunda 
yanar. 
 

 OBD İkazı 
Araç sisteminde bir arıza 
meydana geldiğinde bu 
gösterge lambası yanar. 

Multimedya Ekranından Araç Durum 
Kontrolü* 

Multimedya ekranındaki APP listesinde “My Car” 
simgesine tıklayarak araç durum bilgileri 

görüntülenebilir. 

Araç kullanım sırasında; mevcut sürüş durumu bilgileri, 
sürüş menzili, mevcut SOC değeri, toplam kilometre ve 
100 kilometredeki enerji tüketimi gibi bilgiler 
görüntülenir. 

Araç şarj olurken ise şarj durumu görüntülenir; ayrıca 
kalan şarj süresi, mevcut SOC değeri, sürüş menzili, şarj 
voltajı ve şarj akımı bilgileri de gösterilir. 

 

 



 

Akıllı Telefon Üzerinden Araç 
Durum Kontrolü 

Araç mobil uygulamaya 
bağlandıktan sonra uygulama 
üzerinden sürüş menzili, araç 
güvenlik durumu, şarj durumu 
benzeri  araç bilgileri 
görüntülenebilir. 

 



 

Sürüş Fren Sistemi 
ABS Kilitlenme Karşıtı Fren 

Sistemi 
ABS, acil frenleme sırasında veya 
kaygan zeminlerde frenleme 
esnasında tekerleklerin 
kilitlenmesini (tekerleklerin 
dönmeyi durdurması) önleyen bir 
sistemdir. Temel amacı, direksiyon 
kontrolünün kaybolmasını veya 
aracın savrulmasını önlemektir. 

ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren 
Sistemi) çalıştığında, tekerlekler ile 
yol yüzeyi arasındaki sürtünme 
yuvarlanma sürtünmesi hâline gelir. 
Böylece frenleme sırasında 
tekerlekler ile yol arasındaki 
maksimum tutunma tam olarak 
kullanılır. Bu durum frenleme 
yavaşlamasını artırır, fren mesafesini 
kısaltır (yüksek tutunma katsayısına 
sahip zeminlerde) ve frenleme 
sırasında aracın yön stabilitesini 
sağlar. 

ABS çalışırken fren pedalında hafif 
bir titreşim ve beraberinde bir ses 
hissedilebilir. Bu durum ABS’nin 
normal şekilde çalıştığını gösterir ve 
herhangi bir müdahale 
gerektirmez. 

Araç çalıştırıldığında ABS sistemi 
kendi kendini kontrol eder ve ABS 
gösterge lambası kısa süreliğine 
yanıp ardından söner. Gösterge 
lambası sönmezse veya normal 
çalışma dışında herhangi bir 
durumda yanarsa, bu ABS 
sisteminde bir arıza olduğunu 
gösterir. Kontrol ve onarım için 
lütfen en kısa sürede yetkili bir 
Linktour Auto servisi ile iletişime 
geçiniz. 

 

 

 

 

ABS Sisteminin Devreye 
Girme Koşulları: 

1.​ Araç hızının 12 km/s’nin 
üzerinde olması. 

2.​ ABS sisteminin normal 
şekilde çalışıyor olması. 

 

 

 

 

 

Uyarı! 

Öndeki araçla her zaman 
güvenli takip mesafesini 
koruyunuz ve olası sürüş 
tehlikelerine karşı dikkatli olunuz. 
ABS sistemi fren mesafesini 
iyileştirebilse de fizik kurallarını 
değiştiremez veya lastiklerin 
kaymasından kaynaklanan 
tehlikeleri önleyemez (örneğin yol 
yüzeyi ile lastikler arasında oluşan 
su tabakasının doğrudan teması 
engellemesi gibi). 

 



 

 
 Dikkat! 

•ABS devredeyken sistem fren 
basıncını sürekli olarak ayarlar. Bu 
nedenle fren pedalına sabit 
basınç uygulayınız ve pedala art 
arda basıp bırakmaktan 
(pompalama yapmaktan) 
kaçınınız. 

• ABS devredeyken sistem fren 
basıncını sürekli olarak ayarlar. Bu 
nedenle fren pedalına sabit 
basınç uygulayınız ve pedala art 
arda basıp bırakmaktan 
(pompalama yapmaktan) 
kaçınınız. 

• Sürücü; aracı sürekli kontrol 
altında tutmaktan, öndeki araçla 
güvenli takip mesafesini 
korumaktan, hızını uygun şekilde 
ayarlamaktan ve güvenli sürüşü 
sağlamaktan sorumludur 

 

EBD (Elektronik Fren Gücü 
Dağıtımı)* 

EBD, frenleme sırasında aks yük 
transferlerindeki değişikliklere veya 
her bir tekerlekteki farklı yol tutuş 
kuvvetlerine göre dört tekerlek 
arasındaki fren kuvveti dağılım 
oranını otomatik olarak ayarlayabilir. 
Böylece fren performansı artırılır ve 
frenleme stabilitesini iyileştirmek 
için ABS sistemi ile birlikte çalışır. 

 Bilgi! 

EBD, ABS sisteminin 
geliştirilmiş bir fonksiyonudur. 

Fren Devre Dışı Bırakma 
Sistemi 

Fren öncelik sistemi, gaz 
pedalına basılı olsa bile sürücünün 
fren pedalına basarak aracı 
yavaşlatmasını ve durdurmasını 
sağlar. 
Enerji Geri Kazanım 

Fonksiyonu 

Araç süzülme halinde ilerlerken 

veya frenleme sırasında, motor 
kinetik enerjinin bir kısmını elektrik 
enerjisine dönüştürür ve bunu çekiş 
bataryasında depolayarak şarj etkisi 
sağlar. 

Enerji geri kazanımının seviyesi 
farklı sürüş modlarında değişiklik 
gösterir. Normal modda enerji geri 
kazanımı güçlüdür; Sport modunda 
ise (varsa) daha zayıftır. 

Fren enerjisi geri kazanım 
fonksiyonunun devreye girmesi için 
aşağıdaki koşulların sağlanması 
gerekir: 

1.​ Araç “Ready” durumunda 
olmalıdır. 

2.​ Vites D/S konumunda 
olmalıdır. 

3.​ El freni çekili olmamalıdır. 
4.​ Araç hızı 10 km/s veya daha 

yüksek olmalıdır. 
5.​ Fren pedalına basılmış 

olmalı veya gaz pedalına 
basılmıyor olmalıdır. 

 



 

6.​ ABS devrede olmamalıdır. 
7.​ Araç batarya seviyesi 

%100’den düşük olmalıdır. 

 
 Dikkat! 

•Enerji geri kazanımının seviyesi; 
araç hızı, çekiş bataryasının SOC 
(Şarj Durumu) değeri ve sıcaklık 
ile ilişkilidir. SOC değeri yüksek 
olduğunda enerji geri kazanımı 
daha zayıf, SOC değeri düşük 
olduğunda ise daha güçlü olur. 

• ABS devreye girdiğinde veya 
arızalandığında, enerji geri 
kazanım fonksiyonu 
etkinleştirilemez. 

 

HAC (Yokuş Kalkış Desteği)* 

 
Bir aracı eğimli bir yolda 

hareket ettirirken, sürücünün fren 
pedalını veya park frenini bırakması 
ile gaz pedalına basarak aracı 
hareket ettirmesi arasında belirli bir 
zaman gecikmesi oluşur. Bu süre 
içinde araçta ileri yönde itiş kuvveti 
bulunmadığından araç geriye 
doğru kayabilir. 

HAC (Yokuş Kalkış Desteği) 
Sistemi, eğimde aracın geri 
kaydığını algıladığında motoru 
otomatik olarak uygun tork 
üretmesi için kontrol eder. Böylece 
araç eğimde hızlı şekilde 
durdurulur ve kazalara yol 
açabilecek aşırı geri kayma 
mesafesi önlenir. Sistem, aracın geri 

kayma mesafesinin ≤15 cm olmasını 
sağlar. HAC sisteminin maksimum 
çalışma süresi 5 saniyedir ve 
sürücüye yeterli tepki süresi sağlar. 

Sistemin çalışma koşulları 
1.Araç “Ready” modunda 

olmalıdır. 
2.Vites D/S/R konumunda 

olmalıdır. 
 
Sistemi devreden çıkaran 

durumlar: 
1.Araç “Ready” durumundan 

çıkarsa. 
2.Vites değiştirilirse. 
3.El freni çekilirse. 
4.Fren pedalına basılarak araç 

tamamen durdurulursa. 
5.Gaz pedalına basılarak araç 

normal şekilde hareket ettirilirse. 
 Dikkat! 

HAC sistemi 5 saniye boyunca 
sürekli çalışabilir ve ardından 
devreden çıkar. Bu sırada HAC’nin 
devreye girme koşulları hâlâ 

 



 

sağlanıyorsa sistem yeniden 
etkinleşir. Aynı çevrim içerisinde 
HAC en fazla 5 kez 
etkinleştirilebilir. 5 etkinleştirme 
sınırı aşıldıktan sonra, HAC’nin 
yeniden devreye girebilmesi için 
aracın aktif frenleme ile tamamen 
durdurulması ve bu durumun 2 
saniyeden uzun sürmesi gerekir. 

HAC yalnızca bir fren destek 
sistemidir ve fizik kurallarını 
çerçevesinde çalışır. Geri 
kaymadan kaynaklanabilecek 
kazaların önlenmesi için aracın 
kontrolünden sürücü sorumludur. 

 
 
 
Kalkışta “Creep” Fonksiyonu 

Araç “Ready” durumundayken, 
vites D/S veya R konumuna 
alındığında ve park freni 
bırakıldığında, gaz pedalına 
basılmadan da araç düşük hızda 
hareket edebilir. 

Aşağıdaki koşullardan herhangi 
biri sağlanmazsa bu fonksiyon 
devreden çıkar. 

1.Araç “Ready” durumunda 
olmalıdır. 

2.Vites D/S/R konumunda 
olmalıdır. 

3.El freni çekili olmamalıdır. 
4.Fren pedalına basılmamış 

olmalıdır. 
5.Gaz pedalına basılmamış 

olmalıdır. 

 



 

El Freni 

 
El Frenini Devreye Sokmak 

1.Aracı güvenli şekilde park 
ediniz ve park freni kolunu çekiniz. 

2.Gösterge panelindeki​  
gösterge lambası yanıyorsa, bu park 
freninin devrede olduğunu gösterir. 

 
El Frenini Devre Dışı 
Bırakmak 
       1. Park fren kolunu hafifçe yukarı 
çekin ve kilit açma düğmesine 
basın. 
      2. Kilit açma düğmesini basılı 
tutarken park fren kolunu 
tamamen aşağı inene kadar indirin. 

 
 Explanation! 

El freni kolunu hafifçe yukarı 
çekiniz ve kilitleme düğmesine 
basınız. 

1.​ Kilitleme düğmesini 
basılı tutarken, park freni 
kolunu tamamen aşağı 
inene kadar itiniz. 

 
 

 Uyarı! 

• El freninin hatalı kullanımı 
kazalara yol açabilir ve ciddi 
yaralanmalara neden olabilir. 

• Acil bir durum olmadıkça, araç 
hareket halindeyken aracı 
durdurmak için park frenini 
kullanmayınız. Yüksek hızlarda 
seyir sırasında el freninin 
kullanılması kesinlikle yasaktır; 
çünkü bu durum arka 
tekerleklerin kolayca 

kilitlenmesine, aracın 
savrulmasına hatta devrilmesine 
neden olabilir. 

• Sürüşe başlamadan önce el 
frenini tamamen bırakınız; aksi 
takdirde park freninin aşırı 
ısınmasına, fren performansının 
azalmasına ve fren balatalarının 
daha hızlı aşınmasına neden 
olabilir. 

 
 

 



 

Park Asistanı*  
Geri Görüş Kamerası 

 
Geri görüş kamerası, arka 

tamponun orta kısmında, iki plaka 
lambasının arasında 
bulunmaktadır. 
Geri Görüş Kamera 
Fonksiyonu 

Araç READY durumundayken 
ve vites R (Geri) konumuna 
alındığında, geri görüş kamerası 
devreye girer ve multimedya 
ekranında eş zamanlı olarak aracın 
arka görüşü görüntülenerek 
sürücünün geri manevra 
yapmasına yardımcı olur. 

 

Vites R (Geri) konumundan 
çıkarıldığında, geri görüş görüntü 
sistemi otomatik olarak devreden 
çıkar. 

 
 Bilgi! 

Geri görüş kamerası yalnızca 
yardımcı bir sistemdir ve 
sürücünün çevreyi 
değerlendirmesinin yerine 
geçemez. Çevrenin sürekli olarak 
gözlemlenmesinden ve aracın 
güvenli şekilde kullanılmasından 
sürücü sorumludur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kamera Temizliği 

Geri Görüş kamerasının düzgün 
çalışmasını sağlamak için kamerayı 
düzenli olarak temizleyiniz. 

Kamera üzerine toz, kar veya buz 
gibi engeller yapıştığında, geri 
görüş görüntü fonksiyonunun 
normal çalışması etkilenebilir. 

 Dikkat! 

Aracı yıkarken, geri görüş 
kamerasının yüzeyini kısa süreli ve 
düşük basınçlı su akışıyla 
temizleyiniz. Kameraya zarar 
vermemek için yüksek basınçlı 
suyu doğrudan kamera sensörüne 
tutmaktan kaçınınız. 

 

 



 

 
Araç genişlik çizgileri: Bunlar, 

aracın genişliğini gösteren en 
dıştaki iki yardımcı çizgidir. Güvenlik 
amacıyla, araç genişlik çizgileri 
aracın gerçek genişliğinden biraz 
daha geniş tasarlanmıştır. Böylece 
araç uygun şekilde park edildikten 
sonra, araç ile park alanının her iki 
yanındaki nesneler arasında belirli 
bir güvenlik payı kalması sağlanır. 

Araç donanımına bağlı olarak, 
dinamik yardımcı çizgilerle 
donatılmış araçlarda bu çizgiler 
aracın direksiyon açısına göre 
yönlerini gerçek zamanlı olarak 
ayarlar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Dikkat! 

Araç-nesne arası mesafe çizgileri, 
zemindeki nesnelere olan uzaklığı 
ifade eder. Yerden yüksekte 
bulunan nesneler için doğru 
ölçüm garanti edilemez. Sürücüler 
çevrelerine karşı dikkatli olmalı ve 
aracı güvenli şekilde kullanmalıdır. 

 
 

 



 

Multimedya Ekranı* 

Multimedya ekranı; radyo, akıllı bağlantı, USB müzik oynatma ve diğer özellikler dâhil olmak üzere kapsamlı işlevler 
sunar. Ayrıca kullanıcılar, multimedya ekranı üzerinden araç durumunu görüntüleyebilir, klima ayarlarını yapabilir ve 
araç fonksiyonlarını yapılandırabilir. Multimedya ekranı dokunmatik ekran teknolojisi ile donatılmıştır ve ekran 
yüzeyine dokunma ve kaydırma hareketleriyle doğrudan kontrol edilebilir. 

 Bilgi! 

Bu kısımda araç serisindeki tüm fonksiyonel donanımları açıklanmaktadır. Burada belirtilen bazı işlevler; model 
tipi, araç donanımı veya pazar bölgesindeki farklılıklar nedeniyle aracınız için geçerli olmayabilir. İlgili bilgiler, esas 
olarak gerçek araç donanımına bağlıdır. 

 

 



 

 

 



 

Ekran Arayüz 

1. Ana Sayfa: Ana Sayfaya dönmek için tıklayınız 
2. Ayarlar: Ayarlar menüsünü açmak için tıklayınız 
3. İklim Kontrolü: Klima ayarlarına gitmek için tıklayınız  
4. Uygulamalar: Uygulamalar menüsüne gitmek için tıklayınız 
5. Bilgi Çubuğu: Mevcut ağ bağlantı durumu ve araç durumu benzeri bilgileri gösterir 
6. Kısayol Kartları: Kısayol kartlarını kullanmak için kartlara dokununuz (tüm içeriği görüntülemek için sola veya sağa 
kaydırınız) 

 



 

Açılır Menü 

Ana ekran arayüzünün üst kenarından aşağı doğru yavaşça kaydırarak açılır menüyü görüntüleyebilirsiniz. 
Ses Kontrolü:          yukarı veya aşağı sürükleyerek sistem ses seviyesini ayarlayınız. 
 
Ekran Parlaklığı :        Kaydırıcıyı yukarı veya aşağı sürükleyerek ekran parlaklığını ayarlayınız. 
Bluetooth :​  Bluetoothu açma/kapama için ikona basınız 
Gece Modu   :       Gece modunu açma/kapama için ikona basınız 
 
Kapı Kontrollü İç Aydınlatma:   :   İç aydınlatma fonksiyonunu açma/kapatma için ikona tıklayınız. 

 



 

 Bilgi! 

Basit Mod’da ekran mevcut saati gösterir ve Bluetooth müziği çalmanıza, USB müziği oynatmanıza, radyo 
dinlemenize ve telefon çağrılarını yanıtlamanıza olanak tanır. 

 

 



 

Ayarlar 
Ekran arayüzünde         simgesine tıklayıp “Aracım” sekmesini seçerek araç fonksiyonlarını yapılandırabilirsiniz. Tüm 
içeriği görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1 Kısmi Kilometreyi Sıfırla: TRIP modunda “Reset” seçeneğine tıklayarak kısmi kilometreyi sıfırlayabilirsiniz. 
2 Kilometre Görüntüleme: Kısmi kilometre ile toplam kilometre görüntüleme arasında geçiş yapmak için tıklayınız. 
3 "Follow Me Home":You can turn this feature on/off and select the duration for which it remains active. 
4 Direksiyon Modu: Direksiyon destek etkisi için Comfort/Sport modları arasında seçim yapabilirsiniz. 
5 Sistem Sürümü: Multimedya ekranı yazılımının mevcut sürüm numarasını gösterir. 
6 MCU Version: Multimedya ekran ünitesinin mevcut sürüm numarasını gösterir.  

 



 

Ekran Ayarları 
 
       Arayüzünde “Display” seçeneğine tıklayarak ekran görüntü ayarlarını değiştirebilirsiniz. Tüm içeriği görüntülemek 
için yukarı veya aşağı kaydırınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Gösterge Paneli Parlaklık Ayarı 
2 Multimedya Ekran Parlaklık Ayarı 
3 Ekran Modu: Kullanıcı ihtiyaçlarına göre iki seçenek sunulur (Gündüz/Gece) 
4 Saat Ayarı: İlgili saat dilimini manuel olarak seçebilir veya GPS konumlandırmasını etkinleştirerek saat diliminin 
otomatik senkronizasyonunu sağlayabilirsiniz. 
5 Saat Formatı 

 



 

6 Dil Ayarı 
7 Radyo Kullanım Bölgesi Seçimi 
8 Birim: Metrik/Emperyal 

 



 

Ses Ayarları 
     Arayüzünde “Voice/Ses” seçeneğine tıklayarak sistem ses ayarlarını yapılandırabilirsiniz. 

 
01 Alarm Ses Ayarları 
02 Medya Ses Seviyesi: Radyo, müzik ve videoların ses seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyiniz 
03 Arama Ses Seviyesi: Telefon görüşmeleri sırasındaki ses seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyiniz 
04 Tuş Sesi: Tuş geri bildirim sesini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz. 

 



 

Bluetooth Ayarları 
     Arayüzünde “Bluetooth” seçeneğine tıklayarak Bluetooth ayarlarına erişebilir ve yapılandırabilirsiniz. 

 
01 Bluetooth Anahtarı: Araç Bluetooth’unu açmak için tıklayınız. 
02 Araç Bluetooth Adı: Mobil cihazınızdan bu adı aratarak aracın Bluetooth’una bağlanabilirsiniz. 
03 Bağlı Cihazlar: Araç Bluetooth’una bağlı olan mobil cihazları görüntüler ve cihazları bağlantı kesme, yeniden 
bağlama veya silme işlemlerini yapmanıza olanak sağlar. 

 



 

Bilgilendirme Mesajları 

 
Aracın bilgilendirme mesajları multimedya ekranı üzerinden görüntülenebilir ve sürücü bu mesajları arayüz 

üzerindeki sanal tuşlar aracılığıyla onaylayabilir. 
 Bilgi! 

Bilgilendirme mesajları; akıllı anahtar bilgileri, vites konumu bilgileri, el freni bilgileri, bakım hatırlatma bilgileri, 
ses seviyesi ayar bilgileri ve Elektronik Direksiyon Kolonu Kilidi (ESCL) arıza bilgileri dâhil ancak bunlarla sınırlı 
olmamak üzere çeşitli bilgileri içerir. 

 

 



 

Araç İçi Eğlence* 
Car play/Android Auto 

Bu araç, akıllı telefon bağlantı özelliklerini desteklemektedir. CarPlay, aracın iPhone ile bağlanması için; Android 
Auto ise Android telefonlarla bağlantı kurulması için tasarlanmıştır. Bu özellikler sayesinde akıllı telefondaki belirli 
uygulamalar aracın multimedya ekranına yansıtılarak sürüş konforu artırılır. 

CarPlay/Android Auto uygulamaları, multimedya ekranının ana sayfasında ve APP listesi içerisinde bulunabilir. 

CarPlay/Android Auto özelliği hem kablosuz hem de kablolu bağlantıyı desteklemektedir. 

 

 

 



 

 
 Dikkat! 

Akıllı telefon bağlantı özelliğini kullanmadan önce, telefonunuzun bu işlevi destekleyip desteklemediğini 
kontrol ediniz: 

• iPhone cihazların CarPlay işlevini desteklemesi için iOS 7.1 veya daha yeni bir sürüm çalıştırıyor olması gerekir. 
Telefon sisteminizin en güncel sürüme güncellendiğinden emin olunuz. 

• Bazı Android telefonlarda Android Auto işlevinin kullanılabilmesi için aşağıdaki işlemlerin telefon üzerinde 
tamamlanması gerekir: 

1.​ Google Play Hizmetleri seçeneğini etkinleştiriniz. 
2.​ Google hesabınızda oturum açınız. 
3.​ Android Auto gibi ilgili uygulamaları yükleyiniz. 
4.​ Yazılım izinlerini etkinleştiriniz. 

Bağlantı kararlılığı ve veri aktarım hızını sağlamak için orijinal USB kablosunun kullanılması tavsiye edilir. 

 
 

 



 

Kablolu Bağlantı Kullanımı: 
1.Veri kablosu kullanarak aracın USB portunu ve telefonun bağlantı portunu birbirine bağlayınız. 
2.CarPlay/Android Auto simgesine tıklayınız ve bağlantıyı tamamlamak için telefonunuzda ve multimedya 

ekranında çıkan talimatları takip ediniz. 
 
Kablosuz Bağlantı Kullanımı: 

1.Bluetooth bağlı değilse, simgeye tıklandığında “Lütfen cihazınızı bağlayın.” uyarısı görüntülenir. 
2.“Cihaz Bağla” seçeneğine tıklandığında sistem otomatik olarak Ayarlar > Bluetooth bağlantı arayüzüne 

yönlendirir. 
3.Bluetooth zaten bağlıysa, simgeye tıklandığında bağlantı arayüzü açılır. 
4.Bağlantı özelliklerinden biri aktif durumdayken diğer özelliğe tıklanırsa “Lütfen Android Auto bağlantısını kesiniz 

/ Lütfen CarPlay cihaz bağlantısını kesiniz.” uyarısı görüntülenir. 
5.Bluetooth ve Wi-Fi bağlantılarının kesilmesi, cihaz bağlantısının sona ermesine neden olur. 
 

 Bilgi! 

Bluetooth, CarPlay/Android Auto için bağlantı sinyali olarak kullanılabilir. CarPlay/Android Auto bağlantısı 
kurulduktan sonra Wi-Fi durum simgesi yanar ve Bluetooth ses oynatma kanalı devre dışı bırakılır. 

Araç kapatılıp yeniden çalıştırıldığında, CarPlay/Android Auto kapanmadan önceki oynatma durumunu korur. 

 

 



 

Bluetooth Aramalar 
Uygulama  listesi içerisinde BT telefon simgesine dokunarak Bluetooth telefon arayüzüne geçebilirsiniz. 
 

01 Arama Kayıtları / Kişiler 
02 Arama arayüzü 
03 Geçmiş Aramalar / Kişiler arayüzünde telefon araması yapmak için tıklayınız 

 Bilgi! 

Bluetooth bağlıyken gelen bir çağrı alındığında, ekranda doğrudan arama arayüzü görüntülenir; çağrıyı başlatmak 

 



 

için cevaplama düğmesine dokununuz. 

Müzik 
 
APP listesi içerisinde Müzik simgesine dokunarak müzik oynatma arayüzüne geçebilir ve Bluetooth cihazlarında veya 
USB depolama aygıtlarında kayıtlı müzikleri çalabilirsiniz. Sistem müzik oynatıcısı MP3, FLAC, WAV ve diğer yaygın 
formatları desteklemektedir. 

01 Bluetooth Bağlantı/USB Bağlantı  02 Kaynak  03 Şarkı İsmi  04 Tam Ekran Modu  05 Albüm Kapağı 
06 Sonraki Şarkı  07 Oynat/Durdur 08 Şarkı Süresi 09 Önceki Parça 

 



 

Resimler 
Uygulamalar listesi içerisinde Resimler simgesine dokunarak görüntüleme arayüzünü açabilir ve USB depolama 
cihazındaki görselleri görüntüleyebilirsiniz. 
 

 
01 Görüntü Ekranı  02 Görüntü Listesi  03 Sonraki Görüntü  04 Tam Ekran Görüntü  05 Önceki Görüntü 

 



 

Video 
 
Uygulama listesi içerisinde Video simgesine dokunarak video görüntüleme arayüzünü açabilir ve USB depolama 
cihazındaki videoları oynatabilirsiniz. 

 
01 Görüntü Ekranı  02 Video Listesi  03 Sonraki Video  04 Oynat/Durdur  05 Önceki Video  06 Oynatma Çubuğu  07 
Tam Ekran Görüntü 

 Uyarı! 

 



 

Videolar yalnızca araç park hâlindeyken oynatılabilir. Araç hareket etmeye başladığında ekran video oynatımını 
duraklatır ve bir bilgilendirme mesajı görüntüler. 

 

 



 

Radio 
Uygulama listesi içerisinde Radyo simgesine dokunarak radyo oynatıcısını açabilirsiniz. 
 

 
01 Kanal Güncelleme  02 FM/AM Kanal Değişimi  03 Radyo Kanal Göstergesi  04 Manuel/Otomatik Kanal Arama​
05 Dijital Radyo Fonksiyonu Açma/Kapatma  06 Tam Ekran Görüntüleme 07 Kanal Listesi 

 Bilgi! 

Radyo, Avrupa, Güney Amerika ve Kuzey Amerika’nın bazı bölgelerini kapsayan RDS FM ayarlama özelliğini 
desteklemektedir. Kullanıcılar RDS FM ayarlama özelliğini etkinleştirdiğinde, çalışma durumu kaydedilebilir. 

 

 



 

 

 



 

Klima 
Klima Kullanımı 

Araç yalnızca ısıtma sağlayan klima sistemi ve birleşik ısıtma-soğutma klima sistemi olmak üzere iki farklı klima 
sistemi ile donatılmıştır. Her iki sistem de ön panelin orta kısmında bulunan konsol üzerinden kontrol edilebilir. 
Multimedya ekranı dahil modellerde ise ayarlar klima arayüzü üzerinden yapılabilir. 

 
Isıtma Kontrol Düğmeleri*: 

 

 



 

01 Üfleme Düğmesi: Üfleme hızını maksimum seviyeye kadar artırmak için anahtarı yukarı doğru hareket ettiriniz; hızı 
kapalı konuma kadar azaltmak için aşağı doğru bastırınız. Üfleme sistemi 7 farklı hız seviyesine sahiptir. 

02 Buğu Çözücü: Buğu çözme modunu etkinleştirmek için düğmeyi aşağı doğru bastırınız. Bu modda hava debisi 
maksimum seviyeye ayarlanır ve hava akış modu ön cam üflemesine geçer. Buğu çözmeyi kapatmak için düğmeye 
tekrar basınız. 

03 PTC Isıtıcı: PTC ısıtmayı açmak için anahtarı yukarı doğru hareket ettiriniz; yüksek kademeye geçirmek için tekrar 
yukarı hareket ettiriniz. Kademeyi düşürmek için aşağı doğru bastırınız; PTC’yi kapatmak için tekrar aşağı doğru 
bastırınız. 

 



 

Isıtma-Soğutma ve Havalandırma Kontrol Düğmeleri

 

 



 

01 Üfleme Düğmesi: Üfleme hızını maksimum seviyeye kadar artırmak için anahtarı yukarı doğru hareket ettiriniz; hızı 
kapalı konuma kadar azaltmak için aşağı doğru bastırınız. Üfleme sistemi 7 farklı hız seviyesine sahiptir. 

02 Buğu Çözücü: Buğu çözme modunu etkinleştirmek için düğmeyi aşağı doğru bastırınız. Bu modda hava debisi 
maksimum seviyeye ayarlanır ve hava akış modu ön cam üflemesine geçer. Buğu çözmeyi kapatmak için düğmeye 
tekrar basınız. 

03 PTC Isıtıcı: PTC ısıtmayı açmak için anahtarı yukarı doğru hareket ettiriniz; yüksek kademeye geçirmek için tekrar 
yukarı hareket ettiriniz. Kademeyi düşürmek için aşağı doğru bastırınız; PTC’yi kapatmak için tekrar aşağı doğru 
bastırınız. 

04 Klima (A/C) Düğmesi: Klima kompresörünü etkinleştirmek için aşağı doğru basın. 

05 İç/Dış Hava Sirkülasyonu Düğmesi: Gelen hava akışı için iç hava sirkülasyonu ve dış hava sirkülasyonu modları 
arasında geçiş yapmak amacıyla aşağı doğru basın. 

06 Sıcaklık Ayar Düğmesi: Sıcaklığı artırmak için yukarı doğru itin, azaltmak için aşağı doğru basın. Dört sıcaklık ayarı 
şu sırayla değişir: LOW2 → LOW1 → HIGH1 → HIGH2. 

 



 

Klima Kontrol Arayüzü (Multimedya Ekranı) 

 
01  Sıcaklık Ayarı: Sıcaklığı artırmak/azaltmak için 
dokunun. 
02 Klima Açma/Kapatma Düğmesi 
03 İç/Dış Hava Sirkülasyonu: İç hava sirkülasyonu ve dış 
hava sirkülasyonu modları arasında geçiş yapmak için 
dokunun. 

04 Hava Akış Modu: Hava akış yönünü değiştirmek için 
dokunun. 
05 Fan Hızı: Fan hızını ayarlamak için dokunun. Toplam 7 
kademe bulunmaktadır. 
06 A/C Düğmesi: Klima kompresörünü 
açmak/kapatmak için dokunun. 

 

 



 

Mobil Cihaz Üzerinden 
Klimanın Uzaktan 
Etkinleştirilmesi* 
 
Aracınızı cep telefonunuzla 
eşleştirdikten sonra, klimayı uzaktan 
kontrol ederek soğutma, ısıtma ve 
buz çözme gibi işlevleri açıp 
kapatabilirsiniz. 

Klima paneli uyku (bekleme) 
modundayken, sistemden 
uyandırma sinyalini aldığında panel 
uyku modundan çıkar ve uzaktan 
komutları almaya ve yürütmeye 
hazır hale gelir. 

 



 

Şarj 
Şarj Talimatları 

 
Bu araç AC yavaş şarjı 

desteklemektedir ve şarj portu 
aracın sol arka tarafında 
bulunmaktadır. 

Şarj Süresi 

Yüksek voltajlı güç bataryası için 
gereken şarj süresi; mevcut şarj 
seviyesi, şarj yöntemi, ortam 
sıcaklığı ve güç kaynağı ünitesinin 
gücü gibi birçok faktörden etkilenir. 

 
 
 

 Dikkat! 

Gerçek şarj süresi, giriş şarj gücüne 
bağlı olarak belirlenir. 

 
 Dikkat! 

 
Araç uzun süre kullanılmayacaksa, 
güç bataryasının kullanım ömrünü 
uzatmak için batarya seviyesi en az 
%70 seviyesinde tutulmalı ve güç 
bataryası düzenli olarak şarj 
edilmelidir. Ayda bir kez şarj 
edilmesi tavsiye edilir. 

Batarya seviyesi %20’ye 
düştüğünde, vakit kaybetmeden 
şarj edilmesi önerilir. 

 
 
 
 

 
Aracı Şarj Etme 
Şarj öncesi kontrol:​
 • Şarj cihazında çatlak gövde, 
yıpranmış kablo, paslı fiş veya 
yabancı madde gibi herhangi bir 
anormallik olmadığından emin 
olun. 
 • Şarj bağlantı cihazı gevşekse şarj 
işlemini gerçekleştirmeyin. 
• Şarj portunun içinde su veya 
yabancı madde bulunmadığından 
ve metal terminallerde pas ya da 
korozyon olmadığından emin olun. 

Yukarıdaki durumlardan herhangi 
biri mevcutsa şarj işlemi 
yapılmamalıdır; aksi takdirde kısa 
devre veya elektrik çarpması 
meydana gelebilir ve bu durum 
yaralanmalara yol açabilir. 

 

 

 



 

Taşınabilir Alternatif Akım 
(AC) Şarj Kablosu ile Şarj* 

 
 
1. Şarj portu kapağını açmak için  
kapağın sağ kenarına basın. 
 

 
2. Şarj portunun koruyucu kapağını 
açın. 

 
3. Öncelikle şarj kablosu fişini 
elektrik prizine takın. 

 

 
 
 

4. Ardından, şarj konektörünü dik 
şekilde aracın şarj portuna takın. 
Şarj konektörünün kontrol 

kutusundaki yeşil güç göstergesi 
sürekli yanacak, mavi durum 
göstergesi ise yanıp sönecektir; bu, 
şarj işleminin devam ettiğini 
gösterir. 

 
5. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra 
önce güç kaynağı tarafındaki fişi 
prizden çıkarın, ardından şarj 
konektörünü araçtan ayırın. 

 

 



 

Alternatif Akım (AC) Şarj 
İstasyonu ile Şarj 
 

 
1. Şarj portu kapağını açmak için  
kapağın sağ kenarına basın. 
 

 
2. Şarj portunun koruyucu kapağını 
açın. 

3. Şarj konektörü bulunan bir şarj 
istasyonunda, konektörü 
istasyondan çıkarın ve dik şekilde 
aracın şarj portuna takın. 
 

 Bilgi! 

Araca Tip-2 şarj kablosu dahil 
değildir. Satın almak için yetkili 
Linktour bayisiyle iletişime 
geçebilirsiniz. 

 

 
 
4. Kamuya açık şarj istasyonlarında 
kart okutulması veya QR kod 
taratılması gerekebilir. Ayrıntılı 
kullanım bilgileri için şarj istasyonu 
üzerinde yer alan talimatları takip 

edin. 

4. Şarj işlemi tamamlandıktan 
sonra, şarj konektörü üzerindeki kilit 
açma düğmesine basın ve ardından 
konektörü hem şarj istasyonundan 
hem de aracın şarj portundan dik 
şekilde çekerek çıkarın. 

 



 

 
 Bilgi! 

• Şarj işlemi sırasında aracın güç 
kaynağının kapalı tutulması 
tavsiye edilir. 
• Aracın şarj portuna zarar 
vermemek için takılı durumdaki 
şarj konektörünü sallamayın. 
•  Şarj konektörünü takarken, şarj 
soketine dik şekilde yerleştirin. 

 
 Uyarı! 

Güvenlik Uyarıları 
• Çocukların şarj işlemi 
yapmasına veya şarj ekipmanına 
dokunup kullanmasına izin 
verilmez. Şarj işlemi sırasında 
çocukları şarj alanından uzak 
tutun. 
• Şarj sırasında araç içinde 
herhangi bir tıbbi cihaz 
kullanmaktan kaçının; şarj 
esnasında oluşan manyetik alan, 
tıbbi veya vücuda implante 
edilmiş cihazları etkileyebilir. 
• Şarj işlemini nispeten güvenli 

bir ortamda gerçekleştirin 
(örneğin; tehlikeli kimyasalların, 
açık alevin, ısı kaynaklarının, 
yıldırım riskinin, yanıcı veya 
patlayıcı maddelerin bulunduğu 
ortamlardan kaçının). 
• Yerel standartlara uygun 
elektrikli araç şarj ekipmanları 
kullanın. 
• Şarj arızalarına ve olası yangın 
risklerine yol açmamak için şarj 
ekipmanını ve ilgili şarj 
konnektörlerini değiştirmeyin, 
sökmeyin veya onarmayın.  
•Elektrik çarpması ve kişisel 
yaralanma riskini önlemek 
amacıyla, ıslak ellerle işlem 
yapılması veya şarj portu ile şarj 
soketinin açıkta kalan metal 
parçalarına dokunulması 
kesinlikle yasaktır. 
• Şarj sırasında araçta veya şarj 
ekipmanında olağan dışı koku ya 
da duman gibi herhangi bir 
anormallik fark edilirse, şarj 
işlemini derhal durdurun. 
Gerekirse yetkili Linktour Auto 

bayisiyle iletişime geçin. 
• Araç şarj olurken herhangi bir 
bakım işlemi gerçekleştirmeyin. 
• Aracı sürmeden önce, şarj 
ekipmanının bağlantısının 
kesildiğinden ve şarj portu 
kapağının kapalı olduğundan 
emin olun. 
• Şarj sırasında şarj cihazının 
soğutma fanının otomatik olarak 
çalışması normaldir. 
• Gök gürültülü fırtına sırasında 
aracın şarj edilmemesi tavsiye 
edilir; yıldırım düşmesi araca 
zarar verebilir. Ayrıca, elektrik 
çarpması ve kişisel yaralanma 
riskine karşı ıslak ellerle işlem 
yapılması kesinlikle yasaktır. 

 



 

Charging Precautions: 
Şarj verimliliğini artırmak ve 
güvenliği sağlamak amacıyla, şarj 
işlemi sırasında aracın güç 
kaynağının kapalı tutulması tavsiye 
edilir. 

Herhangi bir nedenle şarj portu 
kapağı açılamıyorsa veya şarj 
konektörü çıkarılamıyorsa, kapağı 
zorlayarak açmayın ve konektörü 
kuvvet uygulayarak çekmeyin. 

Aracı sürmeden önce, şarj 
ekipmanının araçtan ayrıldığından 
ve uygun yerine yerleştirildiğinden 
emin olun. 

Şarj portu kapağını 
kapatmadan önce, şarj portunun 
koruyucu kapağının doğru şekilde 
takıldığını kontrol edin. 

Şarj konnektörü şarj portuna 
takarken veya çıkarırken, konektörü 
ve kabloyu sallamayın ya da 
zorlayarak çekmeyin. 

Düşme veya dış darbelerden 
kaynaklanabilecek hasarları 
önlemek için şarj konnektörüne  
vurmayın. 

Şarj işlemine başlamadan önce 
park frenini devreye alın. Şarj 
sırasında park freni etkin değilse, 
gösterge panelinde park freni uyarı 
lambası yanar ve sesli uyarı verilir. 

Şarj işleminden önce şarj 
ekipmanında korozyon veya hasar 
belirtisi olup olmadığını kontrol 
edin. Şarj konnektöründeki metal 
terminallerde eğilme, deformasyon 
veya hizasızlık ya da fişin plastik 
gövdesinde deformasyon veya 
çatlak tespit edilirse şarj işlemi 
yapılmamalıdır. 

Şarj işleminden önce şarj 
portunun, şarj konnektörünün, şarj 
fişinin ve diğer ekipmanların kuru 
olduğundan emin olun. Şarj 
ekipmanı veya eller ıslakken şarj 
işlemi yapılması yasaktır. 

Şarj sırasında kişilerin araç 
içinde bulunmaması tavsiye edilir. 

Şarj işlemi için iyi havalandırılan, 
gölgelikli ve yağmurdan korunaklı 
bir alan tercih edilmesi önerilir. 
Böylece şarj konektörünü takarken 
veya çıkarırken yağmur ya da karın 

içeri girmesi önlenebilir. 
Şarj sırasında batarya ısıtma 

işlevi devreye girerse, gösterge 
ekranında şarj gücünde kısa süreli 
dalgalanmalar görülebilir. Bu 
normal bir durumdur. 

Şarj sırasında birleşik gösterge 
panelinde tam şarja kalan tahmini 
süre görüntülenir. Ortam sıcaklığı, 
batarya seviyesi ve kullanılan şarj 
ekipmanına bağlı olarak kalan şarj 
süresinde farklılıklar oluşabilir; bu 
normaldir. 

Şarj sırasında şarj cihazının 
soğutma fanının otomatik olarak 
çalışması normaldir. 

Bataryanın hizmet ömrünü 
artırmak amacıyla, şarj sırasında 
batarya yönetim sistemi şarj akımını 
ve voltajını otomatik olarak 
ayarlayabilir. Bu durum şarj 
süresinin uzamasına neden olabilir. 

Şarj işlemi tamamlandıktan 
sonra önce güç kaynağı tarafındaki 
fiş çıkarılmalı, ardından şarj 
konnektörü ayrılmalıdır. 
 

 



 

 Bilgi! 

Gösterge panelindeki SOC (Şarj 
Seviyesi) gösterge çubuğu 
kırmızı bölgeye girdiğinde, güç 
bataryasının neredeyse 
tükendiğini gösterir ve vakit 
kaybetmeden şarj edilmesi 
önerilir. Güç bataryası için 
optimum şarj sıcaklık aralığı 
20-30°C’dir ve şarj işleminin bu 
sıcaklık aralığında 
gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şarj Durumu Görüntüleme 
 

Aracın şarj durumunu mobil 
uygulama üzerinden aşağıdaki 
bilgiler dahilinde kontrol 
edebilirsiniz: 

• Kalan şarj süresi​
 • Güç bataryasının mevcut şarj 
seviyesi​
 • Kalan sürüş menzili​
 • Şarj voltajı​
 • Şarj bağlantı durumu 

Şarj konektörü doğru şekilde 
bağlandıktan sonra, gösterge 
panelindeki şarj bağlantı sinyal 
göstergesi yanar. 

Şarj işlemi tam kapasiteye 
ulaştığında veya önceden ayarlanan 
şarj limitine erişildiğinde, şarj işlemi 
otomatik olarak durur. 

 

 



 

 

 



 

Ev Tipi Şarj Kablosu (Şarj Fişi)* 

 
Ev tipi şarj kablosu, aracı 

standart bir ev tipi prize bağlayarak 
şarj etmeye olanak sağlar. 

 
Güç kaynağı prizi, devre 

hasarını önlemek ve elektrik 
kesintilerine karşı koruma sağlamak 
amacıyla ulusal standartlara uygun 
bir ev tipi priz olmalıdır. 
 
Ekipman Özellikleri: 
• Nominal voltaj: 220V AC, 50Hz 
• Nominal akım: 16A 
• Maksimum çıkış gücü: 3.5 kW 

• Yalıtım direnci: 50 MΩ 
• Çalışma sıcaklığı: -20℃ ~ 55℃ 
 
Şarj Kablosu Kullanım Önlemleri 

1.Bu ürün yalnızca orijinal 
donanımlı elektrikli aracın şarj 
edilmesi amacıyla tasarlanmıştır. 
Yetkisiz kullanım elektrik çarpması 
riski oluşturabilir. 

2.Bu ürünün gök gürültülü 
fırtına sırasında korunmasız şekilde 
kullanılması kesinlikle yasaktır. 

3.Bu ürünle birlikte harici 
uzatma kablosu veya ek fiş 
kullanılması kesinlikle yasaktır. 

4. Ürün hasarlıysa 
kullanılmamalıdır. 

5.Bu ürün kullanım sırasında 
uygun şekilde topraklanmalıdır. 
Giriş güç fişi yalnızca Avrupa 
standartlarına uygun 16A prizlere 
takılmalıdır ve 16A priz hattında 
kullanılan kablo çapı 2,5 mm’den 
büyük olmalıdır. Standart dışı veya 
eski priz ve kabloların kullanılması, 
erime kaynaklı kısa devre ve yangın 
riski oluşturabilir. 

6. Bu ürün kullanıcı tarafından 
onarılabilecek herhangi bir parça 
içermez. Kullanıcının kendi başına 
onarım veya bakım yapması 
kesinlikle yasaktır. Ürün, kullanım 
kılavuzuna uygun şekilde 
çalışmasına rağmen normal şarj 
gerçekleştirmiyorsa, onarım veya 
değişim için bayiyle iletişime geçin. 

7. Şarj sırasında cihazın araç 
içinde veya kapalı bir alanda 
bulundurulması kesinlikle yasaktır. 
Ayrıca gereksiz hasarları önlemek 
amacıyla cihaz yüksek sıcaklık 
üreten nesnelerin yakınına 
yerleştirilmemelidir. 

 



 

8.Çalışma ortamı ve saklama 
koşulları, bu ürünün kullanım ömrü 
ve güvenilirliği üzerinde belirli bir 
etkiye sahiptir. Bu nedenle, 
aşağıdaki ortamlarda uzun süre 
kullanılmasından kaçının: 
•Isı kaynaklarına yakın alanlar 
• Titreşim bulunan ve darbeye 
maruz kalabilecek alanlar 
• Tozlu, korozif maddeler, tuz veya 
yanıcı gaz içeren ortamlar 

9. 380V AC gerilime bağlanması 
yasaktır. 

 Bilgi! 

Ürün yükseltmeleri ve 
değişiklikleri gibi nedenlerle, ev 
tipi şarj kablosu ile bu kılavuzdaki 
açıklamalar arasında farklılıklar 
olabilir. Doğru bilgiler için lütfen 
gerçek ürünü esas alın. 

Şarj Kablosu Gösterge Lambası 
Durumu ve Sinyal Açıklamaları 
 

 



 

Araç Bakımı 
Bakım Talimatları 

Lütfen Linktour aracınızın 
düzenli bakımını, “Garanti ve Bakım 
Kılavuzu”nda belirtilen bakım 
programına uygun olarak 
gerçekleştirin. 

Düzenli bakımın faydaları: 
•Aracın kullanım ömrünü uzatır 
• Aracın iyi durumda kalmasını 

sağlar 
• Sürüş güvenliğini garanti eder 
Linktour araçları tasarlanırken 

sürüş ve bakım ekonomisi dikkate 
alınmıştır. Aracın optimum 
performans koşullarında çalışmasını 
sağlamak için bakım işlemlerinin 
belirtilen bakım programına uygun 
şekilde yapılması gerekir. 

Sürüş alışkanlıkları ve aracın 
kullanım ortamları farklılık 
gösterebileceğinden, kontrol ve 
parça değişim aralıklarının 
kısaltılması gerekebilir. Bakımla ilgili 
herhangi bir sorunuz olması 
durumunda yetkili Linktour 
bayisine danışabilirsiniz. 

Araç üzerinde onarım ve bakım 
işlemleri yapılırken doğru sıvılar ve 
orijinal yedek parçalar 
kullanılmalıdır. 

Araç bakım işlemleri nispeten 
karmaşıktır ve belirli güvenlik 
riskleri içerir. Bu nedenle, yalnızca 
yeni enerji araçlarının bakım ve 
onarımı konusunda yeterli teknik 
deneyime sahip kişiler bu işlemleri 
gerçekleştirmelidir. Bakım 
işlemlerinin yetkili Linktour Auto 
servisleri tarafından yapılması 
tavsiye edilir. 

Belirlenen bakım aralıklarına 
göre yapılan düzenli bakıma ek 
olarak, kullanıcıların günlük 
kontrolleri de gerçekleştirmesi 
önerilir. Örneğin: 

•Farlar, korna, silecek/yıkama 
sistemi ve gösterge lambalarının 
düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol 
edin. 

•Emniyet kemerleri ile frenlerin 
düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol 
edin. 

•Araç altında yağ veya sıvı 

sızıntısı olup olmadığını kontrol 
edin. 

•Lastik aşınmasını kontrol edin 
ve lastik basıncının normal seviyede 
olduğundan emin olun. 

 



 

Lastik Bakımı 
Kullanım Önerileri 
•Yeni lastikler kullanılırken ilk 500 
km boyunca dikkatli sürüş 
yapılmalıdır. 
• Kaldırım taşı veya benzeri engeller 
üzerinden geçerken, mümkün 
olduğunca kaldırıma dik açıyla 
yaklaşın ve yavaş şekilde geçin. 
• Araç lastiklerinde herhangi bir 
hasar (delinme, çatlak veya şişkinlik 
gibi) olup olmadığını kontrol etmek 
için günlük kontroller gerçekleştirin. 
Lastik dişlerine sıkışan yabancı 
maddeleri vakit kaybetmeden 
çıkarın. 
• Hasarlı jantlar veya lastikler 
mümkün olan en kısa sürede 
değiştirilmelidir. 
• Lastiklerin gres yağı veya korozif 
sıvılarla temas etmesini önleyin. 
• Supap toz kapağı kaybolursa, en 
kısa sürede yeniden takılmalıdır. 
 
 
 

 Uyarı! 

•Rodaj sürecini tamamlamamış 
veya aşırı aşınmış lastikler yeterli 
yol tutuşu sağlayamaz ve bu 
durum fren performansını 
doğrudan etkiler. 
•Sürüş sırasında anormal titreşim 
veya aracın bir tarafa çekmesi fark 
edilirse, aracı derhal durdurun ve 
lastiklerde herhangi bir hasar olup 
olmadığını kontrol edin. 
• Düzensiz veya aşırı lastik aşınması 
tespit edilirse, kontrol için vakit 
kaybetmeden yetkili Linktour 
servisine başvurun. 

 

 



 

Yeni Lastikler 
Yeni lastikler ilk kullanılmaya 

başlandığında henüz optimum yol 
tutuş performansına ulaşmamış 
olur. Bu nedenle, lastiklerin rodaj 
sürecini tamamlaması için ilk 500 
km boyunca araç hızının kontrollü 
tutulması ve dikkatli sürüş 
yapılması tavsiye edilir. Bu yöntem, 
lastiklerin kullanım ömrünün 
uzatılmasına yardımcı olur. 

Yapısal özellikler ve sırt deseni 
tasarımındaki farklılıklar nedeniyle, 
yeni lastiklerin diş derinlikleri 
farklılık gösterebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uyarı! 

•Araç hareket hâlindeyken 
meydana gelen lastik patlaması 
veya hava kaçağı, ciddi trafik 
kazalarına yol açabilir.​
•Hasarlı lastik ve jantları veya diş 
aşınma göstergesine kadar 
aşınmış lastikleri kesinlikle 
kullanmayın. Aksi takdirde kaza 
riski ciddi şekilde artar. Bu tür 
lastik ve jantlar en kısa sürede 
değiştirilmelidir.​
•Lastik basıncı belirtilen 
standartlara uygun olmalıdır; aksi 
halde kazalar meydana gelebilir. 
Lastik basıncının yetersiz olması 
durumunda, uzun süre yüksek 
hızda sürüş lastik deformasyonuna 
neden olur ve lastiklerin aşırı 
ısınmasına yol açabilir. Bu durum 
lastik ayrılması veya lastik 
patlamasıyla sonuçlanabilir. 

Gizli Hasar 
Lastik ve jant hasarları çoğu 

zaman gözle fark edilmeyecek 
şekilde oluşabilir. Araç sürüşü 
sırasında meydana gelen anormal 
titreşimler veya aracın bir tarafa 
çekmesi, lastik deformasyonuna 
işaret edebilir. Lastiklerde herhangi 
bir hasardan şüpheleniyorsanız, 
derhal hızınızı azaltın, aracı güvenli 
bir yere çekin ve lastikleri kontrol 
edin. Gerekirse inceleme için yetkili 
Linktour servisiyle iletişime geçin. 

 

 



 

 Lastik Kontrolü 
Lastik aşınma göstergeleri, 

boyuna diş olukları içinde bulunur. 
Lastik aşınma göstergeleri lastik 

yüzeyinin üzerine çıkıyorsa, lastik 
değiştirilmelidir. 

Lastikler 3 yıldan uzun süredir 
kullanımda ise veya 60.000 
kilometreden fazla yol yaptıysa, 
değiştirilmesi tavsiye edilir. 

Lastikler hiç kullanılmamış veya 
nadiren kullanılıyor olsa bile 
zamanla doğal olarak yıpranır. 
Lastiklerde kord bezinin ortaya 
çıkması, sırt yüzeyinde şişlik veya 
yanak kısımlarında yırtılma gibi 
durumlar tespit edilirse, lastikler 
mutlaka değiştirilmelidir. 

Lastik sık sık hava kaçırıyorsa 
ancak sorunun nedeni (örneğin 
arızanın yeri) belirlenemiyor ve 
uygun şekilde onarılamıyorsa, lastik 
değiştirilmelidir. Gerekirse kontrol 
ve onarım için yetkili Linktour 
servisiyle iletişime geçin. 

Bir lastikte sürüş sırasında hava 
kaçağı meydana gelirse, sürüşe 

devam etmeyin. Kısa bir mesafe 
dahi sürülmesi, lastikte onarılamaz 
hasarlara neden olabilir. 

Lastik basınç etiketi, sol B 
sütununun altında bulunmaktadır. 
Lastik basıncını, etikette belirtilen 
tavsiye edilen değerlere göre 
ayarlayabilirsiniz. 

 
Lastik basıncının iki haftada bir 

veya en az ayda bir kez kontrol 
edilmesi tavsiye edilir. 

Uygun olmayan lastik basıncı; 
enerji tüketiminin artmasına, sürüş 
konforunun azalmasına, lastik 
ömrünün kısalmasına ve sürüş 
güvenliğinin olumsuz 
etkilenmesine neden olabilir. 

 



 

Lastik basıncı kontrol edilirken 
aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır: 

Lastikler sıcak durumdayken, 
lastik içindeki havanın ısınmaya 
bağlı genleşmesi nedeniyle basınç 
değeri doğru ölçülemeyebilir. Lastik 
basıncının, lastikler soğukken 
kontrol edilmesi tavsiye edilir. 

Kontrol işleminden sonra, lastik 
supap kapaklarının doğru şekilde 
takıldığından emin olun.. 

 Dikkat! 

Yanlış lastik basıncı aşağıdaki 
durumlara yol açabilir 
•Aşırı ve düzensiz aşınma 
• Düzensiz aşınma desenleri 
• Zayıf araç yol tutuşu 
• Lastiklerin aşırı ısınmasına bağlı 
patlamalar 
• Lastik topuğunda yetersiz 
sızdırmazlık 
• Jant deformasyonu veya hatta 
lastiğin yerinden çıkması 
• Bozuk yol koşullarında lastik 
hasarı riskinin artması 

 

Lastik Rotasyonu 
Düzenli lastik rotasyonu, 

lastiklerin eşit şekilde aşınmasına 
yardımcı olur, iyi performansın 
korunmasını sağlar ve lastik 
ömrünü uzatır. 

 

Ön Cam Sileceği Lastiğinin 
Değiştirilmesi 
 

 
1.Aracın güç modu “OFF” 

konumuna alınmalıdır. 
2.Silecek kolunu kaldırın, silecek 

lastiği klips kapağını açın ve silecek 
lastiğini silecek kolundaki U 
şeklindeki kancadan hafifçe iterek 
çıkarın. 

3.Yeni silecek lastiğini, sökme 
işleminin ters sırasını izleyerek takın 
ve sağlam şekilde sabitlendiğinden 
emin olun. 

4.Silecek kolunu dikkatlice 
tekrar ön cam üzerine yerleştirin. 

 



 

 
 Dikkat! 

•Silecek lastiklerinin aşınmasını 
veya camın çizilmesini önlemek 
için silecekleri kuru ön cam 
üzerinde çalıştırmayın.​
•Değişimlerde aynı uzunlukta ve 
aynı özelliklere sahip yeni silecek 
lastikleri kullanılmalıdır.​
•Silecek kollarını indirirken, aniden 
düşerek ön cama çarpmamalarına 
dikkat edin.​
•Silecek lastiklerinin durumunu 
düzenli olarak kontrol edin ve 
gerektiğinde değiştirin. Hasarlı 
silecek lastikleri vakit 
kaybetmeden değiştirilmelidir.​
•Ön cam üzerinde kurumuş 
çamur, böcek veya diğer katı 
parçacıklar varsa, bunları nemli bir 
bezle vakit kaybetmeden 
temizleyin.​
 
 
 
 

•Kış aylarında silecekleri 
kullanırken, silecek lastiklerinin 
cama donarak yapışmadığından 
emin olun; aksi halde silecek 
sistemi zarar görebilir. 

 
Fren Hidroliği Ekleme 

Fren hidroliği deposu, ön motor 
bölmesinin sol tarafında 
bulunmaktadır. Depoyu görebilmek 
için ön kaputun açılması gerekir. 

 
 Uyarı! 

Ön motor bölmesi kaputunun 
sökülmesi ve takılması, 
profesyonel ekipman ve teknik 
uzmanlık gerektirir. İşlemler 
konusunda yeterli bilgi ve 
deneyime sahip değilseniz, ilgili 
işlemlerin yetkili Linktour servisi 
tarafından gerçekleştirilmesi 
gerekir. 

Ön Bölme Kapağının 
Açılması 

1.Uygun aletler kullanarak, ön 
bölge kapağının her iki tarafındaki 
trim panellerini oklarla gösterilen 
yönde yuvalarından ayırın. 

 

 



 

2.Her iki taraftaki sabitleme 
vidalarını yıldız tornavida kullanarak 
sökün. 

 
3.Su tahliye kanalının iç 

kısmındaki iki plastik klipsi yıldız 
tornavida kullanarak çıkarın. 

 

4.Ön bölge kapağını aracın her 
iki yanındaki bağlantı noktalarından 
ayırın ve fren hidroliği deposunu 
ortaya çıkarmak için kaputu çıkarın. 
 
Ön Bölme Kapağının 
Kapatılması: 

Ön bölge kapağını sökme işleminin 
ters sırasını izleyerek takın. 

 
Fren Hidrolik Seviyesi 

Fren hidroliği deposundaki sıvı 
seviyesini kontrol edin. Seviye, “MIN 
(minimum)” ve “MAX (maksimum)” 
işaretleri arasında olmalıdır. Araç 
kullanımı sırasında, fren 
balatalarındaki aşınma ve bunların 
otomatik ayarlanması nedeniyle 
fren hidroliği seviyesinde hafif bir 
düşüş meydana gelebilir. Bu 
normal bir durumdur. 

 
Sıvı seviyesi kısa süre içinde 

belirgin şekilde düşüyorsa, bu 
durum fren sisteminde bir kaçak 
olabileceğini gösterir. 

Fren hidroliği seviyesi çok 
düşük olduğunda, fren sistemi arıza 
gösterge lambası ​ yanar. 
Kontrol ve onarım için mümkün 
olan en kısa sürede yetkili Linktour 
Auto servisiyle iletişime geçin. 

 

 



 

 Uyarı! 

Atık fren hidroliğini uygun 
şekilde bertaraf edin. Fren hidroliği 
korozif özellik taşır; yanlışlıkla 
temas etmesi durumunda derhal 
bol miktarda su ile durulayın. 
Yutulması halinde ise hemen tıbbi 
yardım alın. 

Fren hidroliğini bakım 
programında belirtilen aralıklara 
uygun şekilde düzenli olarak 
değiştirin. Fren hidroliği uzun süre 
değiştirilmezse, fren sistemi içinde 
hava kabarcıkları oluşabilir. Bu 
durum fren performansını 
olumsuz etkileyerek güvenlik riski 
oluşturabilir. 

Fren sistemi, sürüş güvenliği ile 
doğrudan ilişkilidir. Fren sistemine 
ait tüm ilgili bileşenlerin düzgün 
çalıştığından emin olmak için 
düzenli olarak kontrol edilmesi 
tavsiye edilir. 

Fren hidroliği higroskopik özellik 
taşır; yani kullanım sırasında 
çevredeki havadan sürekli nem 
emer. Fren hidroliğindeki su oranı 
çok yüksek olduğunda, fren sistemi 
korozyona uğrayabilir ve ani 
frenleme sırasında buhar kilidi 
oluşabilir. Bu durum fren 
performansının azalmasına neden 
olabilir. 

Fren hidroliğinin değiştirilmesi 
uzman kişiler tarafından 
yapılmalıdır. Bu işlemin yetkili 
Linktour servisi tarafından 
gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. 

 

Cam Temizleme Sıvısı 
Ekleme 

Cam temizleme sıvısı seviyesini 
düzenli olarak kontrol edin ve düşük 
olduğu tespit edilirse vakit 
kaybetmeden ilave edin.. 

Araç aşırı soğuk bölgelerde 
kullanılıyorsa, düşük donma 
noktasına sahip antifrizli cam 
temizleme sıvısı kullanın. 
Kullanımdan önce üreticinin 
talimatlarına başvurun. 

 

 



 

Cam Temizleme Sıvısı 
Ekleme: 

1.Depo kapağı üzerindeki üçgen 
işaretli bölgeye ok yönünde bastırın. 
Kapak yukarı kalktıktan sonra 
çıkarılabilir. 

 
 

2.Dolum noktasından uygun 
miktarda cam temizleme sıvısı 
ekleyin. 
 
Cam suyu tank kapasitesi: 1L 

 
Doldurduktan sonra kapağı 

sıkıca kapatın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Uyarı! 

Etil alkol oranı %10’dan fazla 
olan cam yıkama sıvılarını 
kesinlikle kullanmayın. Yüksek 
sıcaklık ortamlarında bu tür 
sıvılar, aydınlatma aksanlarının 
çatlamasına neden olabilir. 

Cam yıkama sıvısına -özellikle 
kış aylarında- su eklemeyin. 
Seyreltilmiş temizleme sıvısı 
donabilir ve bu durum cam 
yıkama sıvısı deposu ile yıkama 
sisteminin diğer bileşenlerinin 
zarar görmesine yol açabilir. 

 

 



 

Düşük Voltajlı Akü  

Bu araç, bakım gerektirmeyen 
düşük voltajlı bir akü ile 
donatılmıştır. Düşük voltajlı akünün 
şarj seviyesi yetersiz olduğunda, akü 
derhal şarj edilmeli veya 
değiştirilmelidir. 

Düşük voltajlı akü değiştirilirken, 
aynı model ve özelliklere sahip bir 
akü kullanılması gereklidir.. 

Düşük voltajlı akü, ön yolcu 
koltuğunun altındaki zeminde 
bulunmaktadır. Düşük voltajlı 
akünün sökülmesi veya 
değiştirilmesi işlemleri uzman 
kişiler tarafından 
gerçekleştirilmelidir. İlgili işlemlerin 
yetkili Linktour servisi tarafından 
yapılması tavsiye edilir. 

 

 
Düşük Voltajlı Akünün Şarjı 
 
Lütfen şarj etmeden önce aşağıdaki 
hususlara dikkat edin: 
•Düşük voltajlı akü araç üzerinde 
takılıyken şarj edilecekse, negatif 
kablonun çıkarıldığından emin 
olun. 
• Düşük voltajlı akünün şarj 
kablolarını bağlarken ve sökerken, 
şarj cihazının güç anahtarının kapalı 
olduğundan emin olun. 
 
 
 
 

Kış Sürüşü 
 

Soğuk mevsimlerde, düşük 
sıcaklıklar nedeniyle düşük voltajlı 
akünün kimyasal performansı 
azalabilir ve bu durum aracın 
çalıştırılmasını etkileyebilir. Aracın 
kapalı bir otoparka park edilmesi 
tavsiye edilir. 

Akü Şarj Arızası Gösterge 
Lambası 

Gösterge lambası,​  şarj sistemi 
arızalarını belirtmek için kullanılır. 

Aracın güç modu “ON” konumuna 
alındığında, gösterge lambası 
otomatik kontrol gerçekleştirir. Bir 
arıza tespit edilirse gösterge 
lambası yanar. Kontrol ve onarım 
için yetkili Linktour servisiyle 
iletişime geçin. 

 

 



 

Akıllı Destekleyici Şarj 
Fonksiyonu 
 

Bu araç, akıllı güç takviye 
fonksiyonu ile donatılmıştır. Bu 
sayede araç uzun süre park halinde 
bırakıldığında bile düşük voltajlı 
akünün negatif terminalinin bağlı 
kalmasına imkan tanır. 

Düşük voltajlı akü için akıllı 
yönetim modülü, akü şarj 
seviyesinin çok düşük olduğunu 
algıladığında, çekiş bataryasından 
düşük voltajlı aküye enerji 
aktarabilir. Bu nedenle, araç uzun 
süre park halinde kaldıktan sonra 
yeniden çalıştırıldığında gösterge 
panelinde görüntülenen SOC (Şarj 
Seviyesi) veya sürüş menzilindeki 
azalma normal bir durumdur. 

Düşük Voltajlı Akü Koruma ve 
Aktif Moda Geçiş Fonksiyonu 

 
Araçta düşük voltajlı akü kilit 

koruma fonksiyonu bulunur. 
Araç uzun süre 

kullanılmadığında veya akü yoğun 
şekilde kullanıldığında, şarj seviyesi 
kritik düzeye düşerse düşük akü kilit 
koruma fonksiyonu devreye girer ve 
güç kaynağını keser. Bu koruma 
etkinleştiğinde, akıllı anahtar ile 
araç konumlandırma ve kilit açma 
gibi işlevler ile aracın açılması 
kullanılamaz hale gelir. Bu 
durumda, sürücü kapısındaki PE 
mikro anahtarına veya bagaj kapağı 
kilit açma düğmesine basarak marş 
aküsünü aktive edin  ve aracı 
normal kullanım için hemen 
çalıştırın. 

 
 
 
 
 
 

 Bilgi! 

 
Aktif Moda Geçiş  yöntemi 

aracın donanımına bağlıdır ve 
uygulanacak yöntem aracın 
mevcut ekipmanına göre 
değişiklik gösterebilir. 

 
 

 



 

Sürücü Kapısı PE Mikro 
Anahtarı ile Aktif Moda Geçiş 

 
 
Bagaj Kapağı Kilit Açma 
Düğmesi ile Aktif Moda Geçiş 

 
 

Araç yukarıda belirtilen 
işlemlerle aktif moda 
geçirilemiyorsa, düşük voltajlı akü 
tamamen boşalmış olabilir. 
 
Akü Takviyesi: 
 

Araç, PE mikro anahtarı veya 
bagaj kapağı kilit açma düğmesi ile 
açılmıyor ya da aktif moda 
geçirilemiyorsa, belirtilen 
standartlara uygun başka bir 12V 
düşük voltajlı akü ve iki adet takviye 
kablosu kullanılarak araca akü 
takviyesi yapılabilir. 

 
 Uyarı! 

 
Sınırlı çalışma alanı ve kısa devre 
riski nedeniyle, takviye ile 
çalıştırma işleminin uzman 
gözetiminde gerçekleştirilmesi  
tavsiye edilir. 
 

 

Takviye ile çalıştırma için pozitif 
uç: Ön yolcu koltuğunun ön 
kısmındaki güç dağıtım kutusunda 
bulunur. 

 
Takviye ile çalıştırma için negatif 

uç: Ön yolcu koltuğunun 
arkasındaki şasi topraklama 
noktasında bulunur. 

 



 

 
 Uyarı! 

Düşük voltajlı akü bir kontrol 
sistemi içerdiğinden, 
değiştirilmesi gerektiğinde lütfen 
Linktour yetkili servisleri 
tarafından sağlanan orijinal yedek 
parçaları kullanın. 

Aracın elektrik sistemine 
zarar vermemek için, güneş 
paneli veya araç tipi düşük voltajlı 
akü şarj cihazı gibi enerji üreten 
ekipmanları kesinlikle 12V güç 
soketine bağlamayın. 

 
 Bilgi! 

Düşük Voltajlı Akü Kullanım 
Uyarıları: 

•Düşük voltajlı akü, akıllı bir 
kontrol modülü içerir. Hasarı 
önlemek amacıyla, acil bir durum 
olmadıkça aküyü sökmeyin veya 
üzerinde değişiklik yapmayın. 
•Çalışma alanında sigara 
içilmesine, açık alev 
bulundurulmasına veya 

korumasız aydınlatma ekipmanı 
kullanılmasına izin verilmez. 
•İşlem prosedürüne hakim 
değilseniz veya gerekli özel 
ekipmanlara sahip değilseniz, 
aracın elektrik sistemi üzerinde 
çalışma yapmayın. 
•Başka araçlara takviye ile 
çalıştırma işlemi uygulanması 
kesinlikle yasaktır; aksi halde 
düşük voltajlı akü zarar görebilir. 
•Düşük voltajlı akünün tamamen 
boşalması veya acil takviye ile 
çalıştırma gerektiğinde, kullanıcı 
kılavuzundaki ilgili bölümü 
dikkatlice okuyun ve talimatlara 
kesinlikle uyun. 
•Parça değişimi yapmadan veya 
araç kontrol ve bakım işlemlerine 
başlamadan önce, düşük voltajlı 
akünün negatif terminal 
bağlantısını çıkarın. 
•Düşük voltajlı aküyü su veya 
başka sıvılarla temizlemeyin; 
temizlik için kuru bir bez kullanın. 
•Düşük voltajlı akünün aşırı deşarj 
olmasını önlemek için, güç 

bataryasının şarj seviyesi 
düşükken aracı uzun süre 
kullanmaktan kaçının. 

 
 Çevre Dostu 

Düşük voltajlı akü; asit ve lityum 
gibi maddeler içerdiğinden, 
uygun şekilde bertaraf edilmelidir. 

 

 



 

Batarya Bakımı 
Kullanım önerileri: 
1.Aracın, ortam sıcaklığının -10℃ 

ile 40℃ arasında olduğu koşullarda 
kullanılması tavsiye edilir. Batarya 
seviyesi düşük olduğunda, yeterli 
sürüş menzili ve iyi hızlanma 
performansı sağlamak için vakit 
kaybetmeden şarj edin. 

2.Uzun süreli performansın 
korunması için aracı 24 saatten 
uzun süre boyunca yüksek 
sıcaklıklara veya aşırı düşük 
sıcaklıklara maruz bırakmaktan 
kaçının. 

3.Düşük ortam sıcaklıklarında 
araç uzun süre park halinde 
bırakılacaksa, batarya ısı kaybını 
azaltmak ve optimum araç 
performansını korumak amacıyla 
yer altı otoparkı veya ısıtmalı kapalı 
alan gibi daha sıcak bir yerde park 
edilmesi tavsiye edilir. 

4.Araç kullanılırken sık sık ani 
hızlanma ve ani yavaşlamadan 
kaçınılması tavsiye edilir. Bunun 
yerine düz ve kuru yollarda sürüş 

tercih edilmelidir. Gerekirse klima 
gibi yüksek güç tüketen elektrikli 
ekipmanları kapatın veya sıcaklık 
ayarlarını düşürerek bu 
ekipmanların enerji tüketimini 
azaltın; bu sayede sürüş menzili 
artırılabilir. 

5.Araç ilk kez kullanıldığında 
veya uzun süre kullanılmadıktan 
sonra yeniden çalıştırıldığında, 
gösterge panelindeki batarya 
seviyesi doğru görüntülenmeyebilir. 
Kullanımdan önce aracın tamamen 
şarj edilmesi tavsiye edilir. 

6.Günlük kullanımda, aracı 
düzenli olarak tam kapasiteye kadar 
şarj edin (haftada en az bir kez tam 
şarj yapılması tavsiye edilir). Ayrıca, 
her 3 ila 6 ayda bir düşük şarj 
seviyesinden (SOC < %10) başlayarak 
tam şarj işlemi gerçekleştirin. 

7.Aşırı çalışma koşullarında 
(örneğin sürekli ani hızlanma ve 
yavaşlama durumlarında), çekiş 
bataryasının sıcaklığı aşırı yükselirse 
bataryanın deşarj kapasitesi 
kademeli olarak azalabilir. Bu 

normal bir durumdur. Batarya 
sıcaklığı yükselmeye devam eder ve 
gösterge panelinde arıza lambası 
yanarsa, kontrol ve onarım için 
yetkili Linktour Auto servisiyle 
iletişime geçilmesi tavsiye edilir. 

8.Bataryanın Şarj Seviyesinde 
(SOC) anormal artış veya azalma 
meydana gelirse, kontrol ve onarım 
için yetkili Linktour Auto servisiyle 
iletişime geçilmesi tavsiye edilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Bilgi! 

Çekiş bataryası, elektrikli 
araçların önemli bir bileşenidir. 
Bataryanın doğal kimyasal 
özellikleri ve çekiş bataryasının 
korunması amacıyla, aşağıdaki 
durumlarda araç 
performansında bazı farklılıklar 
meydana gelebilir. Bunlar 
normal durumlar olarak kabul 
edilir: 

1.Çekiş bataryasının Şarj 
Seviyesi (SOC) yüksek 
olduğunda, aracın rejeneratif 
frenleme enerji geri kazanım 
performansı azalabilir. 

2.Çekiş bataryasının Şarj 
Seviyesi (SOC) düşük olduğunda, 
aracın hızlanma performansı 
düşecektir. 

3.Yüksek veya düşük 
sıcaklıklarda çekiş bataryasının 
şarj ve deşarj kapasitesi bir 
miktar azalabilir ve bu durum 
şarj süresinin uzamasına neden 
olabilir. Bu normal bir durumdur. 

Aşırı sıcaklık koşullarında sürüş 
yapıldığında, güç 
performansında düşüş meydana 
gelebilir. 

 
 Bilgi! 

Normal koşullarda, çekiş 
bataryasına sahip bir aracın sürüş 
menzili aşağıdaki faktörlerden 
etkilenir: 

1.Sürüş alışkanlıkları: Örneğin, 
sık hızlanma ve yavaşlama 
yapılması, sabit hızda sürüşe 
kıyasla menzilin daha kısa 
olmasına neden olur. Ayrıca 
yüksek hızda sürüş, düşük hızda 
sürüşe göre daha kısa menzil 
sağlar. 

2.Yol koşulları: Örneğin, 
bozuk yollar veya uzun eğimler, 
düz ve kuru yollara kıyasla sürüş 
menzilini azaltır. 

3.Sıcaklık: Düşük sıcaklık 
ortamlarında sürüş menzili, 
normal sıcaklık koşullarına göre 
daha kısa olacaktır. 

4.Elektrikli ekipmanların 
kullanımı: Örneğin, araç 
kullanımı sırasında klima açık 
olduğunda, sürüş menzili 
klimanın kapalı olduğu duruma 
göre daha kısa olacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Uyarı! 

Acil durum veya tehlikeli bir 
kaza meydana geldiğinde, lütfen 
aşağıdaki uyarılara dikkat edin: 

Yaralanmaları önlemek için 
çekiş bataryasına doğrudan 
dokunmayın. 

En kısa sürede yetkili 
Linktour Auto servis merkezi ile 
iletişime geçin. 

Hasar görmüş çekiş 
bataryasından sıvı sızarsa, sıvıyla 
temas etmeyin. Yanlışlıkla cilt 
veya göz ile temas etmesi 
durumunda, derhal bol su ile 
iyice yıkayın ve hemen tıbbi 
yardım alın. 

Araçta yangın çıkması 
durumunda, derhal araçtan 
uzaklaşın ve yardım almak için 
üçüncü taraf acil kurtarma 
ekipleriyle iletişime geçin. 

 
 
 
 

 Uyarı! 

1.Araç uzun süre 
kullanılmayacaksa (7 günden 
fazla), çekiş bataryasının kullanım 
ömrünü uzatmak amacıyla 
batarya şarj seviyesinin %60 ile 
%80 arasında tutulması tavsiye 
edilir. 

2.Çekiş bataryasının 
güvenliğini sağlamak için araç; 
yanıcı ve patlayıcı maddelerden, 
ateş kaynaklarından ve çeşitli 
tehlikeli kimyasallardan uzak bir 
yere park edilmelidir. 

3.Kullanılabilir batarya 
kapasitesi, araç kullanım süresi 
boyunca zamanla kademeli 
olarak azalacaktır. 

4.Araç, ısı kaynaklarından 
uzak bir yere park edilmeli ve 
uzun süre doğrudan güneş 
ışığına maruz bırakılmamalıdır. 
Aksi halde çekiş bataryasının 
kullanım ömrü azalabilir. 

5.Çekiş bataryası herhangi bir 
darbe veya çarpışmaya maruz 

kalırsa, kontrol ve onarım için 
derhal yetkili Linktour Auto 
servisiyle iletişime geçilmesi 
tavsiye edilir. 

 
 

 

 



 

 
 Yüksek Voltaj Tehlikesi! 

•Profesyonel olmayan kişilerin 
çekiş bataryasına, ilgili yüksek 
voltaj kablolarına veya yüksek 
voltaj uyarı işareti bulunan diğer 
bileşenlere dokunması, bunları 
taşıması ya da sökmesi kesinlikle 
yasaktır. 

• Araçta veya çekiş bataryasında 
yangın çıkması durumunda, 
derhal güvenli bir mesafeye 
uzaklaşın ve yardım için yerel acil 
müdahale ve kurtarma ekipleriyle 
iletişime geçin. Çekiş bataryası 
yangınlarında söndürme için 
büyük miktarda su gereklidir. 
Normal kuru kimyevi tozlu veya 
köpüklü yangın söndürücüler 
etkili değildir ve yanlış kullanım 
elektrik çarpmasına neden 
olabilir. 

• Batarya sistemine zarar 
verebilecek; sıkıştırma, delme 

veya yakma gibi tüm işlemler 
kesinlikle yasaktır. 

• Araç hava koşulları veya özel 
durumlar nedeniyle su altında 
kaldıysa, çekiş bataryasında veya 
diğer elektrik sistemlerinde kısa 
devre oluşmasını ve olası kaza 
risklerini önlemek amacıyla aracı 
çalıştırmayın. 

 
 

 



 

Batarya Geri Dönüşümü 
Çekiş bataryasının geri 

dönüşümü, yerel ulusal veya 
bölgesel otoriteler tarafından 
yetkilendirilmiş ve gerekli 
profesyonel yeterliliğe sahip 
kuruluşlar tarafından 
gerçekleştirilmelidir. Ayrıntılı bilgi 
için yetkili Linktour Auto servisiyle 
iletişime geçin. 

 Uyarı! 

•Çekiş bataryasını satmayın, 
devretmeyin veya üzerinde 
değişiklik yapmayın.​
•Linktour Auto, çekiş bataryası 
üzerinde herhangi bir şekilde 
yetkisiz değişiklik yapılmasından 
kaynaklanan güvenlik olayları, 
kişisel yaralanmalar veya maddi 
kayıplardan sorumlu tutulamaz.​
• Çevre kirliliğini önlemek 
amacıyla, kullanılmış çekiş 
bataryalarını uygun şekilde 
bertaraf edin. 

 

Dış Temizlik 
Araç Yıkama 

Düzenli araç yıkama, aracı dış 
çevresel etkenlerden korur ve 
görünümünün iyi durumda 
kalmasına yardımcı olur. Aracı 
yıkarken gölgeli bir alan tercih edin 
ve doğrudan güneş ışığı altında 
yıkamaktan kaçının. Araç uzun süre 
güneş altında kaldıysa, yıkama 
işlemine başlamadan önce dış 
yüzeyin soğuması beklenmelidir. 

Araç yıkarken aşağıdaki hususlara 
dikkat edin: 
•Boya yüzeyine yapışan kir, toz, 
böcek ve katran lekeleri yüzeye 
zarar verebilir; bu nedenle vakit 
kaybetmeden temizlenmelidir.​
•Araç yıkanmadan önce, boya 
yüzeyindeki kuş pisliği, ağaç 
reçinesi, metal parçacıkları veya 
küçük böcekler gibi kirleticileri 
temizleyin.​
•Kirler ıslak sünger ve bol temiz su 
ile giderildikten sonra, araç 
temizleyicisi kullanarak aracı 
tamamen temizleyin.​
•Kış aylarında yolların tuzlandığı 
bölgelerde, tuz birikimini önlemek 
amacıyla aracın alt kısmını düzenli 
olarak temizleyin. Tuz birikimi, alt 
takım ve süspansiyon sisteminde 
korozyona neden olabilir. 

 



 

 
 Bilgi! 

Araç gövdesinde asfalt veya 
benzeri kirleticiler 
bulunduğunda, yüzey 
kaplamasının zarar görmesini 
önlemek için özel temizleme 
maddeleri kullanılmalı ve 
ardından temiz su ile 
durulanmalıdır. 

Buzu çözücü maddelerle 
işlem görmüş yollarda veya tuzlu 
ve alkali ortamlarda sık kullanılan 
araçlar, paslanma ve korozyona 
daha yatkındır. Bu nedenle dış 
temizlik ve bakım işlemlerine 
daha fazla özen gösterilmelidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Uyarı! 

•Araç açık durumdayken yıkama 
işlemi yapmayın.​
•Aracın dışını yıkamadan önce 
tüm camların ve sunroofun 
kapalı olduğundan emin olun.​
•Aracı yıkamak için asit içeren 
temizleyiciler kullanmayın. Asit, 
araç yüzeyine zarar verebilir ve 
görünümünü olumsuz 
etkileyebilir.​
•Güçlü alkali sabunlar, yoğun 
kimyasal içerikli temizleyiciler, 
benzin veya çözücü maddeler 
kullanmaktan kaçının; bu 
maddeler de aracın 
görünümünü olumsuz 
etkileyebilir. 
•Araç yıkandıktan sonra yüzeyi 
mutlaka kurulayın; aksi halde 
yüzeyde kalan temizleyici 
maddeler aracın dış 
görünümünde korozyona neden 
olabilir. 

 

 



 

Manual Yıkama 
Aracı temizlemeden önce park 

frenini çekin ve kontak anahtarını 
“OFF” konumuna alın. 

İlk olarak, aracın dış yüzeyini yeterli 
miktarda temiz su ile ıslatın ve 
kirleri mümkün olduğunca 
durulayın. Ardından yumuşak bir 
sünger, bez veya yumuşak fırça 
kullanarak tavandan başlayıp aşağı 
doğru dikkatlice yıkayın. 

Sünger veya bez aşırı derecede 
kirlenirse, temiz bir sünger veya bez 
ile değiştirilmesi tavsiye edilir. 

Araç yıkandıktan sonra temiz su ile 
iyice durulayın ve son olarak bir 
havlu ile kurulayın. 

 

 

 

 Bilgi! 

Çevrenin korunması 
amacıyla aracınızı özel araç 
yıkama alanlarında yıkayın. Böyle 
bir imkan yoksa, araç temizliği 
için uygun bir alan seçin. 

Otomatik Yıkama 
Otomatik yıkama ekipmanı 

kullanılırken, ekipmanın kullanım 
talimatlarına kesinlikle uyun (park 
freninin bırakılması, otomatik 
sileceklerin devre dışı bırakılması, 
aynaların katlanması vb.). 

Herhangi bir sorunuz olması 
durumunda, doğrudan otomatik 
yıkama ekipmanı operatörü veya 
üretici ile iletişime geçin. 

 
 Dikkat! 

Otomatik yıkama ekipmanı 
kullanılırken, kilidin açılma 
fonksiyonunun devreye girerek 
araca zarar vermesini önlemek 
amacıyla anahtarın aracın 
algılama menzili içinde 
olmadığından emin olun. 

 

 



 

Yüksek Basınçlı Yıkama 
Yüksek basınçlı su veya buhar 

gibi yüksek basınçlı temizlik 
ekipmanları kullanılırken, 
ekipmanın kullanım talimatlarına 
(çalışma basıncı, püskürtme 
mesafesi vb.) kesinlikle uyun. 

Hasar önlemek amacıyla su 
püskürtme ucunu araca (bağlantı 
elemanları, kauçuk hortumlar veya 
contalar gibi parçalara) aşırı yakın 
tutmayın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dikkat! 

•Ön motor bölmesinin iç kısmını 
doğrudan suyla yıkamayın.​
•Sensörleri doğrudan suyla 
yıkamayın; aksi halde sensörler 
zarar görebilir.​
•Aynı bölgenin uzun süre 
boyunca yıkanması yasaktır.​
•Aracın alt kısmında bulunan 
bağlantı elemanlarını suyla 
yıkamayın.​
•Aracın yüksek voltajlı 
bileşenlerini (çekiş bataryası, şarj 
portu kapağı vb.) veya turuncu 
renkli yüksek voltaj kablo 
tesisatını suyla yıkamayın.​
•Araç içine su girmesini önlemek 
amacıyla, kapılardaki çerçevesiz 
camların kenarlarını yüksek 
basınçlı su tabancasıyla uzun 
süre veya yakın mesafeden 
yıkamayın. 

Cila Uygulaması 
Boya yüzeyinin iyi durumda 

korunması için araç gövdesinin 
düzenli olarak parlatılması ve 
cilalanması tavsiye edilir. 

1.Cila uygulamadan önce aracı 
iyice yıkayın ve gövdeyi tamamen 
kurulayın. 

2.Yüksek kaliteli pasta ve araç 
cilası kullanın. 

• Araç boyası ciddi şekilde 
yıpranmışsa, boya temizleme ve 
parlatma işlemi uygulanmalıdır. 

•  Parlatma işleminden sonra, 
boya yüzeyini korumak amacıyla 
yüksek kaliteli araç cilası kullanın. 

 Dikkat! 

Cila uygulaması sırasında 
püskürtme ucu tıkanırsa, 
temizlemek için iğne veya 
benzeri aletler kullanmayın. 
Tıkanıklığın giderilmesi için 
yetkili Linktour servisiyle iletişime 
geçilmesi tavsiye edilir. 

 

 



 

Window Glass and Mirror 
Cleaning 

İyi görüş, yol güvenliğini artırır. 
Cam ve ayna yüzeylerini cam 

temizleme maddesi ile temizleyin, 
ardından temiz ve tüy bırakmayan 
yumuşak bir bez ile kurulayın. 

Dekoratif Parçalar ve Kaplama 
Temizliği 

Dekoratif kaplamalardaki 
lekeleri ve birikintileri temizlemek 
için nötr temizleme maddeleri 
kullanılmalıdır. 

Boya parlatma pastaları, 
dekoratif parçaların ve kaplamaların 
bakımı için uygun değildir. 

Boya Hasarı Onarımı 

Küçük boya hasarları (sürtme izleri, 
çizikler veya taş çarpması izleri gibi) 
yetkili Linktour servisinde 
onarılmalıdır. 

 

Conta Bakımı 

Kapılar, bagaj kapağı, sunroof ve 
camlardaki kauçuk contalar; 
esnekliğini korumak ve kullanım 
ömrünü uzatmak amacıyla belirli 
aralıklarla kauçuk bakım ürünleriyle 
(örneğin silikon sprey) bakım 
görmelidir. 

Bu işlem ayrıca contaların erken 
aşınmasını önler, uygun sızdırmazlık 
sağlar ve kapıların daha kolay 
çalışmasına yardımcı olur. 

 

Jant Temizliği 
 
Kaydırmazlık tuzu ve fren 

tozunun jantlardan düzenli olarak 
temizlenmesi, yüzey kalitesinin ve 
görünümünün korunmasına 
yardımcı olur ve kullanım ömrünü 
uzatır. 

 

 
 

 



 

Silecek Lastiği Temizliği 
 
1.Silecek kolunu kaldırın ve 

silecek lastiği üzerindeki toz ile 
kirleri yumuşak bir bezle dikkatlice 
temizleyin. 

2.Temizlik işlemi 
tamamlandıktan sonra silecek 
kolunu dikkatlice ön cama geri 
yerleştirin. 

3.Kontak anahtarını “ON” 
konumuna getirin; silecek kolu 
otomatik olarak ilk konumuna 
dönecektir. 

 
 

 Dikkat! 

Silecek lastiklerinin yüzeyi, 
sessiz ve düzgün silme 
performansı sağlamak amacıyla 
grafit kaplama ile kaplanmıştır. 
Sert süngerler ve keskin nesneler 
grafit kaplamaya zarar verebilir. 
Kaplamanın zarar görmesi 
durumunda silecek çalışma sesi 
artacaktır; hasarlı silecek lastikleri 

vakit kaybetmeden 
değiştirilmelidir. 

Kış aylarında silecekleri 
kullanmadan önce, silecek 
lastiklerinin donmadığından 
emin olun. Donmuşsa, öncelikle 
buz çözme işlemi 
uygulanmalıdır; aksi halde 
silecek lastikleri ve silecek 
motoru zarar görebilir. 

 
İç Temizlik 

Aracın iç mekanının düzenli 
olarak temizlenmesi, parlak ve 
temiz görünümünün korunmasına 
yardımcı olur. 

Lekeleri temizlemeden önce, 
leke üzerinde bulunan toz ve diğer 
kalıntıları elektrik süpürgesi ile 
temizleyin. 

Malzeme yüzeyine dökülen kir 
yoğun ve yapışkan yapıdaysa 
(yoğurt, reçel vb.), bir kaşık veya sert 
bir kart yardımıyla kazıyın. Sıvı 
lekelerde ise beyaz emici kağıt veya 

sünger kullanarak sıvıyı emdirip 
temizleyin. 
 
Tekstil Kumaşlar 

Tekstil kumaşlar üzerindeki 
normal kirler, hafif nemli pamuklu 
veya yünlü bir bez ya da temizlik 
bezi ile temizlenebilir. İnatçı yağ 
lekeleri için tekstil temizleyicisine 
batırılmış yumuşak bir fırça kullanın. 
Ardından yüzeyde kalan su izlerini 
yumuşak ve kuru bir bezle vakit 
kaybetmeden silin. 

 



 

Deri Yüzeyler 
Deri yüzeyleri temizlerken, 

öncelikle temiz suyla hafifçe 
nemlendirilmiş yumuşak beyaz 
pamuklu bir bez kullanın. Ardından 
başka bir yumuşak ve kuru beyaz 
pamuklu bez ile parlatın. Daha 
kapsamlı temizlik gerektiğinde, özel 
deri temizleyicileri kullanılabilir. 
 
Paspaslar 

Sürücü tarafındaki zemin 
bölümüne ilave eşyalar (çöp kutusu, 
dekoratif aksesuar vb.) 
yerleştirmeyin. 

Bu araç modeli için özel olarak 
tasarlanmış ve uygun şekilde 
sabitlenebilen orijinal paspasların 
kullanılması tavsiye edilir. 

 

Ekran/Gösterge 
Toz, lekeler ve parmak izi 

kaynaklı yağ kalıntıları, multimedya 
ekranının performansını ve görüntü 
netliğini olumsuz etkiler. Ekranı 
düzenli olarak mikrofiber bez ile 
temizleyin. 

 Dikkat! 

•Ekranı temizlerken aşırı baskı 
uygulamayın.​
•Aşındırıcı malzemelerin 
kullanılması kesinlikle yasaktır; 
aksi halde ekran zarar görebilir.​
•Ekranı sıvılardan ve su 
buharından uzak tutun; aksi 
halde ekran veya elektrikli 
bileşenler etkilenebilir ya da zarar 
görebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Olası tehlikeleri önlemek 
amacıyla, çalışmaya başlamadan 
önce gerekli aletlere ve teknik 
bilgiye sahip olduğunuzu 
doğrulamak için bu bölümü 
dikkatlice okuyun. 

Aracın düz bir zemine park 
edildiğinden, kapalı durumda 
olduğundan ve park freninin çekili 
olduğundan emin olun. 

Bileşenleri temizlerken benzin 
yerine piyasada bulunan yağ 
çözücü veya parça temizleyici 
ürünler kullanın. 

Yanmakta olan sigaraları, kıvılcımları 
ve açık alevleri düşük voltajlı 
akülerden ve elektrik sistemiyle ilgili 
tüm bileşenlerden uzak tutun. 

Düşük voltajlı aküler veya basınçlı 
hava ile ilgili işlemler 
gerçekleştirirken koruyucu gözlük 
ve koruyucu kıyafet kullanın. 

 



 

 
 Dikkat! 

•Belirli malzemelerden üretilmiş 
renkli kıyafetler (örneğin koyu 
renk kot pantolonlar ile koyun 
derisi veya suni süet giysiler) iç 
döşemelerde leke bırakabilir. 
Böyle bir durumda, etkilenen 
döşeme yüzeylerini mümkün 
olan en kısa sürede temizleyin ve 
bakımını yapın. 
• Araç iç mekanını temizlemek 
için uygun olmayan temizleyiciler 
(deterjan, saf benzin, alkol vb.) 
kullanmayın; aksi halde iç 
döşeme malzemeleri zarar 
görebilir. 
• Temizleyicileri kontrol 
bileşenlerinin üzerine doğrudan 
püskürtmeyin. 
 

 
 
 
 
 

 
 Uyarı! 

•Bakım malzemeleri güvenli bir 
şekilde muhafaza edilmelidir. 
Yanlışlıkla içilme ve zehirlenme 
riskini önlemek amacıyla, bakım 
malzemelerini yiyecek kutuları 
veya şişeler gibi kaplara 
aktarmayın ve çocukların 
erişemeyeceği yerlerde saklayın.​
•Araç bakım malzemeleri toksik 
veya tehlikeli maddeler içerebilir. 
Yanlış kullanım, zehirlenmeye 
veya araca zarar verilmesine 
neden olabilir.​
•Araç bakım malzemelerini 
kullanmadan önce, verilen 
talimatları ve güvenlik uyarılarını 
dikkatlice okuyup uygulayın. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Çevre Dostu 

Çevre dostu araç bakım 
malzemeleri tercih ettiğinizden 
emin olun. Artan bakım 
malzemelerini evsel atıklarla 
birlikte atmayın; bunun yerine 
ilgili bertaraf talimatlarına uygun 
şekilde işlem yapın. 

 

 



 

Acil Durum Ekipmanları 
 
Araç ekipmanları bagaj 

bölümünde bulunur. Araç 
donanımına bağlı olarak, araçta 
reflektörlü uyarı üçgeni ve reflektif 
yelek bulunabilir. 

Üçgen Reflektör 

 
Araç sürüş sırasında bir arıza 
nedeniyle hareket edemez hale 
gelirse, uyarı üçgenini açın ve 
destek ayağını yerleştirerek dik veya 
yatay konumda aracın arkasında 
uygun bir noktaya yerleştirin 
(yerleştirme mesafesi yol koşullarına 
göre değişiklik gösterebilir). Bu 
sayede arkadan gelen araçlar 
dikkatli olmaları ve güvenli mesafe 
bırakmaları konusunda uyarılmış 
olur. 

 Bilgi! 

Reflektör kullanılırken 
bulunduğunuz ülkenin kullanım 
kurallarına uymanız gerekir.. 

Reflektif Yelek 

 
 
Araçta gece, alacakaranlık, 

yağmur, sis veya görüşün düşük 
olduğu diğer koşullarda arıza ya da 
benzeri bir durum meydana gelirse, 
sürücünün diğer araç sürücüleri ve 
yol kullanıcıları tarafından kolayca 
fark edilebilmesi için reflektif yelek 
giyilmelidir. Bu sayede düşük görüş 
koşullarında güvenlik sağlanmış 
olur. 

 



 

Akü Takviyesi 
Güç  düğmesine basılmasına 

rağmen araç çalışmıyorsa, düşük 
voltajlı akünün şarjı tükenmiş 
olabilir. Bu durumda aracı 
çalıştırmak için özel takviye kabloları 
kullanılmalıdır. 

1.Kırmızı kabloyu takviye 
sağlayan aracın pozitif (+) kutbuna 
bağlayın. 

Sağ taraftaki koltuğu en geri 
konuma ayarlayın, ardından kırmızı 
kabloyu arızalı araçtaki düşük 
voltajlı akünün pozitif (+) kutbuna 
bağlayın. 

Siyah kabloyu takviye sağlayan 
aracın düşük voltajlı aküsünün 
negatif (–) kutbuna bağlayın. 

Koltuğu en ileri konuma 
ayarlayın, ardından siyah kabloyu 
arızalı araçtaki düşük voltajlı akünün 
negatif (–) kutbuna, koltuk 
minderinin arka kısmından 
bağlayın. 

Önce takviye sağlayan aracı 
çalıştırın, ardından arızalı aracı 
çalıştırmayı deneyin. Araç başarıyla 

çalıştıktan sonra, bağlı kabloları ters 
sırayla sökün. 

 

 
 Dikkat! 

•12V düşük voltajlı akü, açık 
alevlerden ve statik elektrik 
kaynaklarından uzak 
tutulmalıdır. Aksi halde aküden 
çıkan yanıcı gazlar kıvılcımla 
tutuşarak patlamaya neden 
olabilir. 

• Pozitif ve negatif kutupların 
temas ederek kısa devre 
oluşturmasını önlemek için 

kabloları dikkatli şekilde bağlayın. 

• Kabloları bağlarken doğru sırayı 
izleyin: Önce pozitif (+) kabloyu, 
ardından negatif (–) kabloyu 
bağlayın. 

• Elektrik çarpmasını önlemek 
amacıyla işlem sırasında yüksek 
voltajlı bileşenlere dokunmayın. 

• Takviye ile çalıştırma işlemi 
yalnızca acil durumlarda aracı 
çalıştırmak için kullanılmalıdır. 
12V düşük voltajlı akünün uzun 
süre takviye ile çalıştırılması veya 
şarj edilmesi yasaktır. 

 
 

 



 

Arızalanan Aracın 
Çekilmesi 

Araç sürüş sırasında aşağıdaki 
arızalardan herhangi birini yaşar ve 
yoluna devam edemez hale gelirse, 
çekilmesi gerekebilir. Bu durumda 
işlemin yetkili Linktour servisi veya 
profesyonel bir çekici/kurtarma 
firması tarafından gerçekleştirilmesi 
tavsiye edilir. 

Araç çekilirken uygun çekme 
ekipmanlarının kullanılması, aracın 
zarar görmesini önler. Yanlış çekme 
yöntemleri araçta hasara yol 
açabilir. 

Araç hasarını önlemek amacıyla 
aşağıdaki uyarılara dikkat 
edilmelidir. Gerekirse çekici 
operatörünün bu bölümü 
incelemesi sağlanmalıdır: 

 

•Araç çalışmıyorsa. 
•Motor normal çalışmasına rağmen 
araç hareket etmiyorsa. 
•Direksiyon sisteminde arıza varsa. 
•Araç anormal sesler çıkarıyorsa. 
•Araç ciddi şekilde hasar görmüşse. 
 

 Dikkat! 

Tüm çekme işlemleri, 
yürürlükteki yerel mevzuat ve 
yasal düzenlemelere uygun 
olarak gerçekleştirilmelidir. 
Zeminle temas eden tekerlekler 
ve akslar sağlam durumda 
olmalıdır. Hasar bulunması 
halinde, çekme işlemi sırasında 
taşıma platformu/dolly 
kullanılmalıdır. 

Acil Durum Çekme Yöntemi 
 

Kaldırmalı veya platformlu 
çekici bulunamadığı acil 
durumlarda, geçici çekme işlemi 
için çekme halatı aracın şasisi 
altındaki ön alt şasiye bağlanabilir. 

Bu yöntem yalnızca düşük hızda ve 
kısa mesafeli çekme işlemleri için 
uygundur. 

 

 



 

Ön Çekiş Halatının Takılması 
 
1.Ön alt şasi üzerindeki en kalın 

traversi bulun ve doğrulayın. 
2.Özel çekme halatını bu 

traverse sabitleyin. 
 

Çekme Halatı Kullanımı Hakkında 
Uyarılar: 
•Aracı yandan veya dik açıyla 
çekmeyin; çekme işlemi her zaman 
düz hat üzerinde 
gerçekleştirilmelidir. 
•Çekme halatını aniden çekmeyin; 
kuvveti yumuşak ve dengeli şekilde 
uygulayın. 
•Hem çeken hem de çekilen araç 
dörtlü ikaz lambalarını yakmalı ve 
yerel trafik kurallarına uymalıdır. 
•Çekilen araçta vites kolu “N” (Boş) 
konumuna alınmalıdır. 
•Çekilen araçta güç modu “ON” 
konumuna getirilmelidir. Direksiyon 
kilidinin devrede olmadığından 
emin olmak için direksiyon simidini 
sağa ve sola çevirin. 
•Aracı yumuşak şekilde kullanın; ani 

hızlanma, ani frenleme ve sert 
dönüşlerden kaçının. 
•Önemli: Çekilen aracın fren ve 
direksiyon destek sistemleri devre 
dışıdır. Bu nedenle çekme sırasında 
frenler normalden daha erken 
uygulanmalıdır. 
•Çekme işlemi sırasında çekme 
halatı her zaman gergin 
tutulmalıdır. 

Platform Çekici Kullanımı 
 
İlgili ülke veya pazar 

düzenlemelerinde aksi 
belirtilmediği sürece, araçlar 
yalnızca platformlu çekiciler 
kullanılarak çekilmelidir. 

 

 

 



 

 
 Uyar! 

•Araç platformlu çekiciye 
yüklendikten sonra, onaylı 
sabitleme sistemleri kullanılarak 
güvenli şekilde sabitlenmelidir. 
•Güç modu “OFF” 
konumundayken aracı arka 
taraftan çekmeyin. Aksi halde 
direksiyon kilitleme mekanizması 
tekerleklerin düz hizasını 
koruyamaz ve bu durum çekme 
kontrolünün kaybedilmesine yol 
açabilir. 
•Araç çekilirken hem çekici araç 
hem de arızalı araç dörtlü ikaz 
lambalarını yakmalıdır. 

 

 



 

Tekerlek Kaldırmalı 
Çekicilerin Kullanımı Yasaktır 
 

Askılı tip çekicilerle aracı ön 
veya arka taraftan çekmeyin; aksi 
halde araç gövdesinde yapısal hasar 
meydana gelebilir. 

 

Aracı Kaldırma 

Araç kaldırma noktaları, araç 
gövdesinin alt kısmında üçgen 
semboller ile işaretlenmiştir. Bu 
sembollerin altında, alt gövde 
marşpiyelleri üzerinde 
güçlendirilmiş özel destek noktaları 
bulunmaktadır. 

Doğru kaldırma noktalarının 
kullanılması, kaldırma güvenliği 
açısından son derece önemlidir. 
Yanlış kaldırma noktalarının 
kullanılması araçta hasara veya 
kişisel yaralanmalara neden olabilir. 

Araç kaldırma işlemleri 
genellikle iki yöntemle 
gerçekleştirilir: kaldırma 
platformları ve krikolar. 

Aracı kaldırma platformu ile 
kaldırırken, kaldırma noktalarına 
yatay destek blokları 
yerleştirilmelidir. Destek blokları 
aracılığıyla aracın her iki yan 
marşpiyeli güvenli şekilde 
desteklendikten sonra araç güvenli 
biçimde kaldırılabilir. 

 

 



 

Aracı kriko ile kaldırırken, araç 
sağlam ve düz bir zemine park 
edilmelidir. Kriko kullanımı 
sırasında, kaldırma noktasına çapraz 
konumdaki tekerleğin ters yönüne 
tekerlek takozları yerleştirilmelidir. 
Aksi halde kişisel yaralanmalar 
meydana gelebilir. 

Kriko kullanılırken, boya yüzeyinin 
zarar görmesini önlemek amacıyla 
koruyucu bir ped kullanılmalıdır. 

 
 
 
 

 Dikkat! 

Kriko konumlandırılırken, 
aracın sıvı hatları veya hortumları 
ile temas etmemesine dikkat 
edilmelidir. Bu bileşenlere darbe 
uygulanması, sıvı sızıntısına ve 
buna bağlı araç hasarına neden 
olabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uyarı! 

•Uygun şekilde desteklenmeyen 
bir araç üzerinde asla işlem 
yapmayın; aksi halde ciddi hasar, 
yaralanma veya ölüm meydana 
gelebilir. 
•Araç kaldırılırken, kaldırma 
ekipmanı belirlenmiş kriko 
noktalarına tam olarak 
konumlandırılmalıdır. Başka 
noktalardan kaldırılması araç 
hasarına veya kazaya neden 
olabilir. 
•Araç kaldırma ekipmanı ile 
kaldırılırken, yaralanmaları 
önlemek amacıyla vücudunuzun 
herhangi bir bölümünü aracın 
altına sokmayın. 

 

 



 

Araç Kimlik Bilgileri 
Araç Şasi Numarası 

Araç Şasi Numarası (VIN) yolcu tarafındaki koltuğun altındaki metal plaka üzerine işlenmiştir. 
 

Araç Şasi Numarası (VIN) yolcu tarafındaki koltuğun altındaki metal panel üzerine kalıcı olarak işlenmiştir. 

 



 

OBD Araç İçi Teşhis 

 
OBD arayüzü, sürücü tarafındaki gösterge panelinin altında bulunur. Fabrika tipi teşhis ekipmanı kullanılarak şasi 

numarası (VIN) ve araçla ilgili diğer bilgiler okunabilir. 
 
Motor Numarası 

 
Motor bilgi etiketi, motorun yan tarafında bulunur ve motor modeli, nominal voltaj ile koruma sınıfı gibi bilgileri 

içerir. 

 



 

Araç Ölçüleri 
Genel Ölçüler 

 
Dış Ölçüler 

Parametre Birim Ölçü 
Toplam Uzunluk mm 2685 
Toplam Genişlik mm 1500 

Toplam Yükseklik mm 1590/1555 
Aks Mesafesi mm 1800 

İz Genişliği ( Ön/ 
Arka ) 

mm 1310/1300 

 

 



 

Azami Yüklü Araç Ağırlığı 

Araç Modeli Birim 
Boş 

Ağırlık 
Müsaade Edilen 
Toplam Ağırlık 

Alumi 
Alumi Plus 
Alumi Pro 

kg 585 760 

Alumi Elite 
Alumi 
Elite+ 

kg 645 820 

 
Geçiş Kabiliyeti 

Parametre Birim Değer 
Yaklaşma Açısı 
(Azami Yüklü) 

° 27.3 

Uzaklaşma Açısı 
(Azami Yüklü) 

° 29.3 

Gövde Açısı 
(Azami Yüklü) 

° 17.5 

Yerden Yükseklik 
(Azami Yüklü) 

mm 135 

Dönüş Çapı m 9.5 

Menzil Performansı 

Parametre 
Alumi 

Alumi Plus 
Alumi Pro 

Alumi Elite 
Alumi Elite+ 

Menzil (WMTC) 120km 180km 
Güç Performansı 

Paramete 
Alumi 

Alumi Plus 
Alumi Pro 

Alumi Elite 
Alumi Elite+ 

Maksimum Hız 45km/h 90km/h 
Maksimum 

Tırmanma Kabiliyeti 
(at 5 km/h) 

≥30% ≥35% 

Süspansiyon 
Parametre Ön Süspansiyon Arka Süspansiyon 

Yapısal Tİp 
MacPherson 

Bağımsız 
Süspansiyon 

Rijit Akslı Bağımlı 
Süspansiyon 

Sistemi 

Amortisör 
Tipi 

Çift Etkili Hidrolik Silindir 

Yay Tipi Helüzyon Yayı 
 

 



 

Redüktör 

Parametre 

Parametre 
Alumi 

Alumi Plus 
Alumi Pro 

Alumi Elite 
Alumi Elite+ 

Redüktör 
Modeli 

2H0022402000 2H0032402000 

Dişli Oranı 10：1 8.1:1 
Redüktör Yap 

Modeli 
GL-5 SEA 85W-90 

Yağ Kullanım 
Ölçüsü 

0.8L±0.05L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fren 

Parametre 

Değer 

Alumi 
Alumi Plus 
Alumi Pro 

Alumi Elite 
Alumi Elite+ 

Ön fren diskinin izin 
verilen aşınma miktarı 

2mm 

Ön fren diski kalınlığı 7mm 8mm 
Ön fren balatası 

kalınlığı 
13.5mm 

Ön fren balatası 
aşınma sınırı kalınlığı 

7.6mm 

Arka kampana fren 
balatası kalınlığı 

4.5mm 

Arka kampana fren 
balatası aşınma sınırı 

2mm 

 

 



 

Rot Ayarı 
Tekerler Parametre Değer Remarks 

Ön 

Initial toe-in 
Angle 

0.1°±5′ 
Front 
beam 

Initial 
camber 
Angle 

0.2°±30′ 
Unadjusta

ble 

Arka 

The rear 
wheels are 

steered 
forward 

0°±15′ 
Unadjusta

ble 

Rear wheel 
camber 

0°±20′ 
Unadjusta

ble 
 
Tekerler 

Parametre 

Değer 
Alumi 

Alumi Plus 
Alumi Pro 

Alumi Elite 
Alumi Elite+ 

Lastik Ölçüsü 155/70 R13 155/65 R14 
Soğuk Lastik 

Basıncı 
230±10kPa 

Rim model 4.5B*13 5J*14 
Dinamik Balans 
Gereksinimleri 

 Tek Taraf ≤10g 

 

Önerilen Yağ ve Kapasite 

Yağ Adı 
Teknik 

Özellikler 

Dolum Kapasitesi 
Alumi 

Alumi Plus 
Alumi Pro 

Alumi Elite 
Alumi 
Elite+ 

Fren Yağı DOT4 0.39L 0.4L 
Redüktör 

Yağı 
GL-5 SEA 
85W-90 

0.8L±0.05L 

Klima Gazı R1234yf 340g 
Yıkama 

Solüsyonu 
- 1L 

 

 



 

Güç Bataryası 

Parametre 
Alumi 

Alumi Plus 
Alumi Pro 

Alumi Elite 
Alumi Elite+ 

Batarya paketinin 
toplam nominal 

voltajı 
96V 

Batarya paketinin 
toplam gücü 

7.2kWh 12.96kWh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor 

Parametre 

Değer 
Alumi 

Alumi Plus 
Alumi Pro 

Alumi Elite 
Alumi Elite+ 

Çalışma Ortamı 
Sıcaklığı 

-40～55℃ 

Motor Türü Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor 
Sürekli güç 6kW 10kW 

Maksimum güç 
 

12kW 23kW 

Maksium Tork 65N.m 95N.m 
Maksimum Dönüş 

Hızı 
6000r/min 7500r/min 

Soğutma Yöntemi Doğal Hava Soğutma 
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